


Індекс

ШЛАНГИ                                                                                                    8-26

ДВЕРНІ УЩІЛЬНЮВАЛЬНІ
З МЕТАЛЕВИМ АРМУВАННЯМ                                                        28-58

ПРОФІЛІ ЗАДНЬОЇ КРИШКИ З МЕТАЛЕВИМ АРМУВАННЯМ       60-84

ЕКСТРУДІЙНІ ПРОФІЛІ БЕЗ АРМУВАННЯ                                  86-96



   

Індекс

ПВХ-EPDM УЩІЛЬНЮЮЧІ ПРОФІЛІ                                               98-114

ПВХ ПРОФІЛІ ЗАХИСТУ КРАЮ                                                        116-125

ДЛЯ СКЛОПІДЙОМНИКІВ                                                                126-148

ГНУЧКІ ПРОФІЛІ novacia.com.ua

Будь ласка, відвідайте наш веб-сайт «www.novacia.com.ua», щоб переглянути продукти цієї групи 



Індекс

ПРОФІЛІ ДЛЯ СКЛА

ВІКОННІ ПРОФІЛІ УЩІЛЬНЕННЯ

ПРОФІЛІ ДЛЯ ТРУБ novacia.com.ua

novacia.com.ua

novacia.com.ua

Будь ласка, відвідайте наш веб-сайт «www.novacia.com.ua», щоб переглянути продукти цієї групи 

Будь ласка, відвідайте наш веб-сайт «www.novacia.com.ua», щоб переглянути продукти цієї групи 

Будь ласка, відвідайте наш веб-сайт «www.novacia.com.ua», щоб переглянути продукти цієї групи 



A1.001
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КОД 
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ІНДЕКС ТОВАРУ

30
A1.002 30
A1.003 29
A1.004 31
A1.005 30
A1.006 30
A1.007 29
A1.008 33
A1.009 32
A1.010 31
A1.011 32
A1.012 32
A1.013 32
A1.014 33
A1.015 33
A1.016 33
A1.017 33
A1.018 36
A1.019 36
A1.020 39
A1.021 39
A1.022 41
A1.023 38
A1.024 37
A1.025 39
A1.026 34
A1.027 38
A1.028 34
A1.029 34
A1.030 35
A1.031 36
A1.032 35
A1.033 36
A1.034 47
A1.035 49
A1.036 40
A1.037 48
A1.038 49
A1.039 47
A1.040 48
A1.041 49
A1.042 48
A1.043 35
A1.044 34
A1.045 36
A1.046 50
A1.047 38
A1.048 39
A1.049 39
A1.050 40
A1.051 40
A1.052 44
A1.053 44
A1.054 45
A1.055 45
A1.056 45
A1.057 45
A1.058 50
A1.059 51
A1.060 51
A1.061 55
A1.062 57
A1.063 52
A1.064 52
A1.065 54
A1.066 56
A1.067 56
A1.068 55
A1.069 53
A1.070 40
A1.071 40
A1.072 39
A1.073 42
A1.074 42
A1.075 41
A1.076 41
A1.077 53

A1.078 53
A1.079 38
A1.080 37
A1.081 40
A1.082 42
A1.083 42
A1.084 41
A1.085 41
A1.086 54
A1.087 53
A1.088 53
A1.089 38
A1.090 58
A1.091 44
A1.092 54
A1.093 52
A1.094 48
A1.096 45
A1.097 29
A1.098 47
A1.099 29
A1.100 33
A1.101 49
A1.104 52
A1.106 30
A1.107 43
A1.108 29
A1.109 50
A1.113 46
A1.114 41
A1.115 37
A1.116 29
A1.117 31
A1.118 37
A1.120 51
A1.121 52
A1.122 58
A1.125 46
A1.126 57
A1.127 44
A1.128 45
A1.129 56
A1.130 56
A1.132 56
A1.133 32
A1.135 57
A1.136 57
A1.139 43
A1.140 43
A1.141 50
A1.142 35
A1.143 35
A1.144 34
A1.145 54
A1.146 30
A1.147 47
A1.148 48
A1.149 39
A1.150 40
A1.151 44
A1.152 32
A1.154 37
A1.156 46
A1.159 36
A1.160 31
A1.165 50
A1.166 30
A1.167 51
A1.169 47
A1.170 31
A1.171 55
A1.172 55
A1.173 51
A2.001 63
A2.002 61
A2.003 61
A2.004 62

A2.005
A2.006

61
63

A2.007 63
A2.008 63
A2.009 64
A2.010 67
A2.011 67
A2.012 65
A2.013 71
A2.014 74
A2.015 75
A2.016 66
A2.017 68
A2.018 69
A2.019 66
A2.020 74
A2.021 67
A2.022 64
A2.023 70
A2.024 67
A2.025 67
A2.026 66
A2.027
A2.028

65
69

A2.029 72
A2.030 70
A2.031 74
A2.032 73
A2.033 69
A2.034 70
A2.035 76
A2.036 73
A2.037 75
A2.038 64
A2.039 70
A2.040 71
A2.041 72
A2.042 76
A2.043 68
A2.044 75
A2.046 71
A2.047 64
A2.048 73
A2.049 71
A2.050 66
A2.051 75
A2.052 69
A2.053 62
A2.055 72
A2.056 68
A2.058 69
A2.059 72
A2.060 73
A2.061 68
A2.062 64
A2.064 61
A2.065 65
A2.066 70
A2.067 68
A2.068 74
A2.069 63
A2.070 62
A2.071 65
A2.072 63
A2.073 66
A2.074 62
A2.075 61
A2.077 62
A2.080 76
A2.081 67
A3.001 77
A3.002 77
A3.003 77
A3.004 77
A3.005 78
A3.006 79
A3.007 78

A3.008 82
A3.009 79
A3.010 81
A3.011 80
A3.012 83
A3.013 84
A3.014 83
A3.015 83
A3.016 80
A3.017 78
A3.018 81
A3.019 81
A3.021 82
A3.022 79
A3.023 84
A3.025 81
A3.026 83
A3.028 78
A3.029 82
A3.030 84
A3.033 83
A3.035 79
A3.036 79
A3.038 78
A3.040 77
A3.041 80
A3.042 80
A4.001 87
A4.002 87
A4.003 87
A4.004 87
A4.005 87
A4.006 87
A4.007 88
A4.008 88
A4.009 88
A4.010 88
A4.011 88
A4.012 88
A4.013 89
A4.014 89
A4.015 89
A4.016 89
A4.017 90
A4.018 91
A4.019 91
A4.020 91
A4.021 92
A4.022 92
A4.023 92
A4.024 93
A4.025 93
A4.026 93
A4.027 93
A4.028 93
A4.029 994
A4.030 95
A4.031 95
A4.032 95
A4.033 95
A4.034 92
A4.035 90
A4.036 91
A4.038 94
A4.039 94
A4.040 90
A4.042 94
A4.043 88
A4.044 90
A4.045 90
A4.046 89
A4.047 87
A4.049 94
A5.001 96
A5.002 96
A5.003 96
F1.001 127
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F1.002 127
F1.003 127
F1.004 127
F1.005 127
F1.006 127
F1.007 128
F1.008 128
F1.009 128
F1.010 128
F1.011 128
F1.013 129
F1.014 129
F2.001 129
F2.002 129
F2.003 129
F2.004 129
F2.005 130
F2.006 130
F2.007 130
F2.008 130
F2.009 130
F2.010 130
F2.011 130
F2.012 131
F2.013 131
F2.014 131
F2.015 131
F2.016 131
F2.017 131
F2.018 132
F2.019 132
F2.020 132
F2.021 132
F2.022 132
F2.023 132
F2.024 133
F2.025 133
F2.026 133
F2.027 133
F2.028 133
F2.029 133
F2.030 134
F2.031 134
F2.032 134
F2.033 134
F2.034 134
F2.035 134
F2.036 135
F2.037 135
F2.038 135
F2.039 135
F2.040 135
F2.041 135
F2.042 136
F2.043 136
F2.044 136
F2.045 136
F2.046 136
F2.047 136
F2.048 137
F2.049 137
F2.050 137
F2.051 137
F2.052 137
F2.053 137
F2.054 138
F2.055 138
F2.056 138
F2.057 138
F2.058 138
F2.059 138
F2.060 139
F2.061 139
F2.062 139
F2.063 139
F2.064 139
F2.065 139

F2.066 140
F2.067 140
F2.068 140
F2.069 140
F2.070 140
F2.071 140
F2.072 141
F2.073 141
F2.074 141
F2.075 141
F2.076 141
F2.077 141
F2.078 142
F2.079 142
F2.080 142
F2.081 142
F2.082 142
F2.083 143
F2.084 143
F2.085 143
F2.086 143
F2.087 143
F2.089 143
F2.090 144
F2.091 144
F2.092 144
F2.093 144
F2.094 144
F2.095 144
F2.096 145
F2.097 145
F2.098 145
F2.099 145
F2.100 145
F2.101 145
F2.102 146
F2.103 146
F2.104 146
F2.105 146
F2.106 146
F2.107 147
F2.108 147
F2.109 147
F2.110 147
F2.111 147
F2.112 148
F2.113 148
F2.114 148
P1.001 117
P1.002 117
P1.003 117
P1.004 117
P1.005 117
P1.006 117
P1.007 118
P1.008 121
P1.009 120
P1.010 120
P1.011 120
P1.012 120
P1.013 120
P1.014 118
P1.015 118
P1.016 18
P1.017 119
P1.018 119
P1.019 119
P1.020 119
P1.021 119
P1.022 121
P1.023 121
P1.024 121
P1.025 121
P1.026 121
P1.027 121
P1.028 122
P1.029 119

P1.030 124
P1.031 124

124
P1.033 124
P1.034 124
P1.035 124
P1.036 124
P1.037 123
P1.038 123
P1.039 123
P1.040 123
P1.041 125
P1.042 125
P1.043 125
P1.044 125
P1.045 125
P1.046 125
P1.047 117
P1.048 118
P1.051 123
P1.052 117
P1.053 122
P1.054 121
P1.055 119
P1.056 124
P1.057 120
P1.058 119
P1.059 121
P1.060 124
P1.063 124
P1.064 122
P1.065 122
P1.066 117
P1.068 123
P1.069 120
P1.071 121
P1.072 118
P1.073 122
P1.074 122
P1.075 122
P1.076 122
P1.077 117
P1.079 122
P1.080 118
P1.081 119
P1.082 117
P1.083 123
P1.085 123
P1.087 118
P1.089 125
P1.090 117
P1.101 123
P1.104 123
P1.106 121
P1.119 125
P1.125 125
P1.128 122
P1.130 122
P1.131 122
Y1.001 99
Y1.003 100
Y1.004 10
Y1.005 10
Y1.006 111
Y1.007 102
Y1.008 102
Y1.009 104
Y1.010 102
Y1.011 102
Y1.012 102
Y1.013 103
Y1.014 103
Y1.015 101
Y1.016 102
Y1.017 104
Y1.018 106
Y1.019 105

Y1.020 105
Y1.021 107
Y1.022 107
Y1.023 107
Y1.024 108
Y1.025 102
Y1.026 106
Y1.027 106
Y1.028 106
Y1.029 108
Y1.030 108
Y1.031 102
Y1.032 103
Y1.033 99
Y1.034 100
Y1.035 105
Y1.036 105
Y1.038 104
Y1.040 100
Y1.041 106
Y1.042 101
Y1.043 108
Y1.045 99
Y1.046 99
Y1.047 9
Y1.048 101
Y1.049 103
Y1.050 105
Y1.051 104
Y1.053 103
Y1.054 104
Y1.055 101
Y1.056 103
Y1.057 101
Y1.061 107
Y1.062 99
Y1.063 109
Y1.064 107
Y1.065 106
Y1.066 99
Y1.067 105
Y1.068 106
Y2.002 109
Y2.003 109
Y2.004 109
Y2.005 110
Y2.006 112
Y2.007 111
Y2.008 110
Y2.009 112
Y2.010 110
Y2.011 109
Y2.013 109
Y2.014 113
Y2.015 112
Y2.016 110
Y2.017 109
Y2.018 110
Y2.019 112
Y2.020 111
Y2.021 109
Y2.022 111
Y2.023 112
Y2.024 111
Y2.028 113
Y2.030 110
Y2.031 113
Y2.032 111
Y3.001 114
Y3.002 114
Y3.003 114
Y3.004 113
Y3.005 114
Y3.007 114
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ШЛАНГИ

Матеріал
• NBR, EPDM, CR, ECO, PVC та FKM
• Бавовняна нитка
• Поліефірна нитка, чорна/біла
• Допуски на розміри SAE J30 / КЛАС-1A, SAE J20 / J2387

• Шланги Adblue
• Біодизельні шланги
• Шланги LPG/CNG
• Паливні та матильні шланги
• Водяні шланги

Шланги, які використовуються для перекачування 
палива, LPG / CNG, води та рідин.  Має високу 
стійкість до палива та тепла, потім обплетені 
дротом або капроном для додання стійкості до 
тиску в автомобільному секторі та промисловості; 
Плетена поверхня може бути покрита паливом, 
тертям, склад, стійкий до озону, старіння та атмос-
ферних впливів. Шланги випускаються відповідно 
до норм DIN та галузевих вимог
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www.tankaucuk.com.tr
info@tankaucuk.com.tr

Tuzla Deri Organize San. Böl. 
7. Yol F4 Parsel Tuzla / İstanbul

Tel.  +90 216 394 07 02 (6 hat)  
Fax. +90 216 394 07 09 

NOT :  Diğer ölçü,markalama ve ambalaj  gibi ürün özellikleri müşterinin isteği üzerine değişiklik gösterebilir.
NOTE  : Other  dimensions,marking and packaging vary upon customer’s request
Markalama / Marking :  Müşteri isteklerine göre veya fabrika standartı / According to customer requirements or factory standard

Tolerances SAE J30 / CLASS-1A , SAE J20 / J2387

İç Çap
ID Ø 
(mm)

Çap
Ø 

(Inch)

Dış Çap
OD Ø 
(mm)

Et Kalınlığı
Wall thickness

(mm)

Bükme Radüsü
Bending Radius

(mm)

Çalışma Basıncı
Working Pressure

 (bar)

Patlatma Basıncı
Bursting Pressure

(bar)

Ambalaj
Packing

(mt)

3,2 7/64" 9,2 3,0 40 6 bar  45 bar 25 мт
4,0 5/32" 10,0 3,0 50 6 bar  45 bar 25 мт
6,0 ¼" 12,0 3,0 70 6 bar  45 bar 25 мт
7,0 9/32" 13,0 3,0 70 6 bar  45 bar 25 мт
8,0 5/16" 14,0 3,0 80 6 bar  45 bar 25 мт
9,0 23/64" 15,0 3,0 80 6 bar  45 bar 25 мт

10,0 3/8" 17,0 3,5 80 6 bar  45 bar 25 мт

ADBLUE HORTUMLARI
ADBLUE HOSES

CONSTRUCTION        
Inner Tube : EPDM Rubber
Reinforcement : Textile Braiding
Cover  : EPDM Rubber
Material Norm : DBL 5585

FEATURES         
      : -40 °C / 120 °C 

Peak Temperature : + 140ºC
On cover, good resistance against 
ageing, ozone, heat and weathering

APPLICATION       
In SCR (Selective Catalytic 
Reduction) systems

YAPISI           
Alt kat  : EPDM Kauçuk
Takviye  : Tekstil örgü
Üst kat  : EPDM Kauçuk
Malzeme Normu : DBL 5585

UYGULAMA  ALANLARI       
SCR (Selective Catalytic 
Reduction) sistemleri

ÖZELLİKLER          
   : - 40 °C / 120 °C 

Max. Sıcaklık  : + 140 °C
Üst katta yaşlanma, ozon,ısı ve 
atmosferik şartlara dayanım

ADBLUE 
ШЛАНГИ

БУДІВНИЦТВО ОСОБЛИВОСТІ

ЗАСТОСУВАННЯ

Внутрішня трубка 
Армування   
Покриття        
Норма матеріалу 

: Гума EPDM
: Текстильна обплетення
: Гума EPDM
: DBL 5585

Пікова температура
: -40 °C / 120 °C
: + 140ºC

На покритті хороша стійкість до
старіння, озон, тепло та вивітрювання

У SCR (селективний каталітичний
Редукційні) системи

(дюйм)

Діаметр
Ø 

(мм)

Внутрішній 
діаметер

Ø 
(мм) (мм) (мм)

Зовнішній 
діаметер

Ø 
Товщина стінки Радіус вигину

(бар)

Робочий тиск

(бар)

Розривний тиск Упаковка
(мт)

Допуски SAE J30 / КЛАС-1A, SAE J20 / J2387
ПРИМІТКА. Інші розміри, маркування та упаковка можуть змінюватися за бажанням клієнта
Маркування: Відповідно до вимог замовника або заводського стандарту

novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21



10

İç Çap
ID Ø 
(mm)

Çap
Ø 

(Inch)

Dış Çap
OD Ø 
(mm)

Et Kalınlığı
Wall thickness

(mm)

Bükme Radüsü
Bending Radius

(mm)

Çalışma Basıncı
Working Pressure

 (bar)

Patlatma Basıncı
Bursting Pressure

(bar)

Ambalaj
Packing

(mt)

3,0 7/64" 8,0 2,5 45 10 bar 30 bar 25 mt
3,5 1/8" 9,5 3,0 45 10 bar 30 bar 25 mt
4,0 5/32" 10,0 3,0 50 10 bar 30 bar 25 mt
4,5 3/16" 10,5 3,0 50 10 bar 30 bar 25 mt
5,0 3/16" 11,0 3,0 55 10 bar 30 bar 25 mt
5,3 7/32" 11,3 3,0 60 10 bar 30 bar 25 mt
5,5 7/32" 11,5 3,0 60 10 bar 30 bar 25 mt
6,0 ¼" 12,0 3,0 70 10 bar 30 bar 25 mt
7,0 9/32" 13,0 3,0 70 10 bar 30 bar 25 mt
7,3 9/32" 13,3 3,0 70 10 bar 30 bar 25 mt
7,5 19/64" 13,5 3,0 70 10 bar 30 bar 25 mt
8,0 5/16" 14,0 3,0 80 10 bar 30 bar 25 mt
9,0 23/64" 15,0 3,0 80 10 bar 30 bar 25 mt
9,3 23/64" 15,3 3,0 80 10 bar 30 bar 25 mt
9,3 23/64" 16,3 3,5 80 10 bar 30 bar 25 mt

10,0 3/8" 17,0 3,5 80 10 bar 30 bar 25 mt
11,0 7/16" 18,0 3,5 80 10 bar 30 bar 25 mt
12,0 ½" 19,0 3,5 100 10 bar 30 bar 25 mt
13,0 ½" 23,0 5,0 100 6 bar 20 bar 25 mt
16,0 5/8" 24,0 4,0 125 6 bar 20 bar 25 mt
19,0 3/4" 27,0 4,0 190 6 bar 20 bar 25 mt

ШЛАНГИ LPG / CNG

БУДІВНИЦТВО ОСОБЛИВОСТІ

ЗАСТОСУВАННЯ

Внутрішня трубка 
Армування   
Покриття        
Норма матеріалу 

: Синтетичний каучук
: Текстильне плетіння
: Синтетичний каучук
: ECE R 67-01
  ECE R110/EN
  2 КЛАС

Пікова температура
: -35 °C / 90 °C
: + 110ºC

Хороша стійкість до стирання,
озон, тепло, нафта, кислота,
старіння та вивітрювання

Для перекачування LPG/CNG

(дюйм)

Діаметр
Ø 

Внутрішній 
діаметер

Ø 
(мм) (мм) (мм)

Зовнішній 
діаметер

Ø 
Товщина стінки Радіус вигину

(бар)

Робочий тиск

(бар)

Розривний тиск Упаковка
(мт)

Допуски SAE J30 / КЛАС-1A, SAE J20 / J2387
ПРИМІТКА. Інші розміри, маркування та упаковка можуть змінюватися за бажанням клієнта
Маркування: Відповідно до вимог замовника або заводського стандарту

(мм)

novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21



 
 

3 7/64" 6 1,5
4 5/32" 7 1,5
5 3/16" 8 1,5
6 ¼" 10 2,0
7 9/32" 11 2,0
8 5/16" 12 2,0
9 23/64" 13 2,0

10 3/8" 15 2,5
11 7/16" 17 3,0
12 ½" 18 3,0
13 ½" 20 3,5
14 35/64" 21 3,5
15 35/64" 23 4,0
16 5/8" 24 4,0
18 11/16" 26 4,0
19 3/4" 27 4,0
20 25/32” 28 4,0

Безнапірний
Безнапірний
Безнапірний
Безнапірний
Безнапірний
Безнапірний
Безнапірний
Безнапірний
Безнапірний
Безнапірний
Безнапірний
Безнапірний
Безнапірний

Безнапірний
Безнапірний
Безнапірний
Безнапірний

ПАЛИВНІ ТА 
МАСЛОШЛАНГИ
БЕЗ ПІДСИЛЕННЯ

БУДІВНИЦТВО ОСОБЛИВОСТІ

ЗАСТОСУВАННЯ

Внутрішня трубка 
Армування   
Покриття        
Норма матеріалу 

: гума NBR
: -
: -
: DIN 73379: 2014

Пікова температура
: -35 °C / 90 °C
: + 110ºC

Для перекачування палива та масла,
дизель, рідини на мінеральній і E10, E15, E85, B20,
Рідини B100

(бар)
Робочий тиск

(мм)
Товщина стінки
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Допуски SAE J30 / КЛАС-1A, SAE J20 / J2387
ПРИМІТКА. Інші розміри, маркування та упаковка можуть змінюватися за бажанням клієнта
Маркування: Відповідно до вимог замовника або заводського стандарту

(дюйм)

Діаметр
Ø 

Внутрішній 
діаметер

Ø 
(мм)

Зовнішній 
діаметер

Ø 
(мм)

novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21



3 7/64" 6 1,5
4 5/32" 7 1,5
5 3/16" 8 1,5
6 ¼" 10 2,0
7 9/32" 11 2,0
8 5/16" 12 2,0
9 23/64" 13 2,0

10 3/8" 15 2,5
11 7/16" 17 3,0
12 ½" 18 3,0
13 ½" 20 3,5
14 35/64" 21 3,5
15 35/64" 23 4,0
16 5/8" 24 4,0
18 11/16" 26 4,0
19 3/4" 27 4,0
20 25/32” 28 4,0

ПАЛИВНІ ТА 
МАСЛОШЛАНГИ
БЕЗ ПІДСИЛЕННЯ

ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА

Низька теплопроникність, висока теплота
стійкість, висока гнучкість

 
 

БУДІВНИЦТВО ОСОБЛИВОСТІ

ЗАСТОСУВАННЯ

Внутрішня трубка 
Армування   
Покриття        
Норма матеріалу 

: ЕКО гума
: -
: -
:  DIN 73379 : 2014

Пікова температура
: -40 °C / 125 °C
: + 150ºC

Для перекачування масла, солярки, масла на мінеральній основі та Е10,
E15, E85, B10, B20, B100 рідини

Безнапірний
Безнапірний
Безнапірний
Безнапірний
Безнапірний
Безнапірний
Безнапірний
Безнапірний
Безнапірний
Безнапірний
Безнапірний
Безнапірний
Безнапірний

Безнапірний
Безнапірний
Безнапірний
Безнапірний

(бар)
Робочий тиск

12

Допуски SAE J30 / КЛАС-1A, SAE J20 / J2387
ПРИМІТКА. Інші розміри, маркування та упаковка можуть змінюватися за бажанням клієнта
Маркування: Відповідно до вимог замовника або заводського стандарту

(мм)
Товщина стінки

(дюйм)

Діаметр
Ø 

Внутрішній 
діаметер

Ø 
(мм)

Зовнішній 
діаметер

Ø 
(мм)

novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21



(mt)

3,2 1/8" 7,0 1,9 40 10 bar 30 bar 25 mt
3,5 1/8" 7,5 2,0 45 10 bar 30 bar 25 mt
4,0 5/32" 8,0 2,0 45 10 bar 30 bar 25 mt
4,5 3/16" 9,5 2,5 50 10 bar 30 bar 25 mt
5,0 3/16" 10,0 2,5 50 10 bar 30 bar 25 mt
5,5 7/32" 10,5 2,5 50 10 bar 30 bar 25 mt
6,0 ¼" 11,0 2,5 60 10 bar 30 bar 25 mt
7,0 9/32" 12,0 2,5 60 10 bar 30 bar 25 mt
7,5 19/64" 12,5 2,5 65 10 bar 30 bar 25 mt
8,0 5/16" 13,0 2,5 65 10 bar 30 bar 25 mt
9,0 23/64" 14,0 2,5 65 10 bar 30 bar 25 mt
9,0 23/64" 15,0 3,0 65 10 bar 30 bar 25 mt

10,0 3/8" 15,0 2,5 75 10 bar 30 bar 25 mt
11,0 7/16" 17,0 3,0 75 10 bar 30 bar 25 mt
11,5 29/64" 17,5 3,0 95 10 bar 30 bar 25 mt
12,0 ½" 18,0 3,0 95 10 bar 30 bar 25 mt

ПАЛИВНІ ТА 
МАСЛОШЛАНГИ
ЗОВНІШНІ ПОСИЛЕНІ

 
 

БУДІВНИЦТВО ОСОБЛИВОСТІ

ЗАСТОСУВАННЯ

Внутрішня трубка 
Армування   
Покриття        
Норма матеріалу 

: NBR каучук
: Текстильне плетіння
: -
:   DIN 73379 TİP B : 1982

Пікова температура
: -35 °C / 90 °C
: + 110ºC

Для перекачування палива та масла, дизель, рідини на мінеральній база і E10, E15, E85,
Рідини B20, B100

(мм)

Радіус вигину

(бар)

Розривний тиск Упаковка
(бар)

Робочий тиск
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Допуски SAE J30 / КЛАС-1A, SAE J20 / J2387
ПРИМІТКА. Інші розміри, маркування та упаковка можуть змінюватися за бажанням клієнта
Маркування: Відповідно до вимог замовника або заводського стандарту

(мм)
Товщина стінки

(дюйм)

Діаметр
Ø 

Внутрішній 
діаметер

Ø 
(мм)

Зовнішній 
діаметер

Ø 
(мм)

novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21



3,2 7,0

8,0
7,5

9,5

1,9 40 10 bar 30 bar
30 bar
30 bar
30 bar
30 bar
30 bar
30 bar
30 bar
30 bar
30 bar
30 bar
30 bar
30 bar
30 bar
30 bar
30 bar 25 mt

25 mt
25 mt
25 mt
25 mt
25 mt
25 mt
25 mt
25 mt
25 mt

25 mt
25 mt
25 mt
25 mt
25 mt
25 mt

10 bar
10 bar
10 bar
10 bar
10 bar
10 bar
10 bar
10 bar
10 bar
10 bar
10 bar
10 bar
10 bar
10 bar
10 bar

45
45

2,0
4,0 2,0

3/16" 
3/16" 10,0
7/32"

6,0 ¼" 11,0
10,5

60
50

50
50

7,0 9/32" 12,0
12,5

60
65
65
65
65
752,5

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

75
95
95

19/64"
13,0

9,0 23/64" 14,0
9,0 23/64" 3,0

10,0
11,0 7/16" 17,0

18,0
17,5

15,0

15,0

3,0
29/64" 3,0

12,0 ½" 3,0

ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА

ПАЛИВНІ ТА 
МАСЛОШЛАНГИ
ЗОВНІШНІ ПОСИЛЕНІ

Низька паливопроникність, висока
термостійкість, висока гнучкість

 
 

БУДІВНИЦТВО ОСОБЛИВОСТІ

ЗАСТОСУВАННЯ

Внутрішня трубка 
Армування   
Покриття        
Норма матеріалу 

: ЕКО гума
: Текстильне плетіння
: -
:  DIN 73379 TYPE B : 1982

Пікова температура
: -40 °C / 125 °C
: + 150ºC

Для перекачування масла, солярки, масла на мінеральній основі та Е10,
E15, E85, B10, B20, B100 рідини
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Допуски SAE J30 / КЛАС-1A, SAE J20 / J2387
ПРИМІТКА. Інші розміри, маркування та упаковка можуть змінюватися за бажанням клієнта
Маркування: Відповідно до вимог замовника або заводського стандарту

(mt)(мм)

Радіус вигину

(бар)

Розривний тиск Упаковка
(бар)

Робочий тиск

(мм)
Товщина стінки

(дюйм)

Діаметр
Ø 

Внутрішній 
діаметер

Ø 
(мм)

Зовнішній 
діаметер

Ø 
(мм)

novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21



3,0 7/64" 8,0 2,5 45 10 bar 50 bar 25 mt
3,5 1/8" 9,5 3,0 45 10 bar 50 bar 25 mt
4,0 5/32" 10,0 3,0 50 10 bar 50 bar 25 mt
4,5 3/16" 10,5 3,0 50 10 bar 50 bar 25 mt
5,0 3/16" 11,0 3,0 55 10 bar 50 bar 25 mt
5,3 7/32" 11,3 3,0 60 10 bar 50 bar 25 mt
5,5 7/32" 11,5 3,0 60 10 bar 50 bar 25 mt
6,0 ¼" 12,0 3,0 70 10 bar 50 bar 25 mt
7,0 9/32" 13,0 3,0 70 10 bar 50 bar 25 mt
7,3 9/32" 13,3 3,0 70 10 bar 50 bar 25 mt
7,5 19/64" 13,5 3,0 70 10 bar 50 bar 25 mt
8,0 5/16" 14,0 3,0 80 10 bar 50 bar 25 mt
9,0 23/64" 15,0 3,0 80 10 bar 50 bar 25 mt
9,3 23/64" 15,3 3,0 80 10 bar 50 bar 25 mt
9,3 23/64" 16,3 3,5 80 10 bar 50 bar 25 mt

10,0 3/8" 17,0 3,5 80 10 bar 50 bar 25 mt
11,0 7/16" 18,0 3,5 80 10 bar 50 bar 25 mt
12,0 ½" 19,0 3,5 100 10 bar 50 bar 25 mt
13,0 ½" 23,0 5,0 100 10 bar 40 bar 25 mt
16,0 5/8" 24,0 4,0 125 10 bar 40 bar 25 mt
19,0 3/4" 27,0 4,0 190 10 bar 25 bar 25 mt

DIN 73379 - 1A

ПАЛИВНІ ТА 
МАСЛОШЛАНГИ
ВНУТРІШНІЙ 
ПОСИЛЕНИЙ

Хороша стійкість до стирання,
озон, теплове масло, кислота, 
старіння та вивітрювання

 
 

БУДІВНИЦТВО ОСОБЛИВОСТІ

ЗАСТОСУВАННЯ

Внутрішня трубка 
Армування   
Покриття        
Норма матеріалу 

: NBR каучук
: Текстильне плетіння
: Гума CR
: DIN 73379-1A : 2014

Пікова температура
: -35 °C / 90°C
: + 110ºC

Використовується для перекачування палива,масло, дизель, рідини на мінеральна база, 
мазут і E10, E15, E85, B10, B20, B100 рідини і промислове застосування
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Допуски SAE J30 / КЛАС-1A, SAE J20 / J2387
ПРИМІТКА. Інші розміри, маркування та упаковка можуть змінюватися за бажанням клієнта
Маркування: Відповідно до вимог замовника або заводського стандарту

(mt)(мм)

Радіус вигину

(бар)

Розривний тиск Упаковка
(бар)

Робочий тиск

(мм)
Товщина стінки

(дюйм)

Діаметр
Ø 

Внутрішній 
діаметер

Ø 
(мм)

Зовнішній 
діаметер

Ø 
(мм)

novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21



3,0 7/64" 8,0 2,5 45 10 bar 30 bar 25 mt
3,5 1/8" 9,5 3,0 45 10 bar 30 bar 25 mt
4,0 5/32" 10,0 3,0 50 10 bar 30 bar 25 mt
4,5 3/16" 10,5 3,0 50 10 bar 30 bar 25 mt
5,0 3/16" 11,0 3,0 55 10 bar 30 bar 25 mt
5,3 7/32" 11,3 3,0 60 10 bar 30 bar 25 mt
5,5 7/32" 11,5 3,0 60 10 bar 30 bar 25 mt
6,0 ¼" 12,0 3,0 70 10 bar 30 bar 25 mt
7,0 9/32" 13,0 3,0 70 10 bar 30 bar 25 mt
7,3 9/32" 13,3 3,0 70 10 bar 30 bar 25 mt
7,5 19/64" 13,5 3,0 70 10 bar 30 bar 25 mt
8,0 5/16" 14,0 3,0 80 10 bar 30 bar 25 mt
9,0 23/64" 15,0 3,0 80 10 bar 30 bar 25 mt
9,3 23/64" 15,3 3,0 80 10 bar 30 bar 25 mt
9,3 23/64" 16,3 3,5 80 10 bar 30 bar 25 mt

10,0 3/8" 17,0 3,5 80 10 bar 30 bar 25 mt
11,0 7/16" 18,0 3,5 80 10 bar 30 bar 25 mt
12,0 ½" 19,0 3,5 100 10 bar 30 bar 25 mt
13,0 ½" 23,0 5,0 100 10 bar 30 bar 25 mt
16,0 5/8" 24,0 4,0 125 10 bar 30 bar 25 mt
19,0 3/4" 27,0 4,0 190 10 bar 30 bar 25 mt

ПАЛИВНІ ТА 
МАСЛОШЛАНГИ
ВНУТРІШНІЙ 
ПОСИЛЕНИЙ

Хороша стійкість до стирання, озон, тепло, 
нафта, старіння та вивітрювання

 
 

БУДІВНИЦТВО ОСОБЛИВОСТІ

ЗАСТОСУВАННЯ

Внутрішня трубка 
Армування   
Покриття        
Норма матеріалу 

: NBR каучук
: Текстильне плетіння
: NBR-PVC гума
: DIN 73379-1 : 2014

Пікова температура
: -35 °C / 90°C
: + 110ºC

Використовується для перекачування палива і масло, дизель, рідини на
мінеральна база, мазут, E10, E15, E85, B10, B20, Рідини B100
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Допуски SAE J30 / КЛАС-1A, SAE J20 / J2387
ПРИМІТКА. Інші розміри, маркування та упаковка можуть змінюватися за бажанням клієнта
Маркування: Відповідно до вимог замовника або заводського стандарту

(mt)(мм)

Радіус вигину

(бар)

Розривний тиск Упаковка
(бар)

Робочий тиск

(мм)
Товщина стінки

(дюйм)

Діаметр
Ø 

Внутрішній 
діаметер

Ø 
(мм)

Зовнішній 
діаметер

Ø 
(мм)

novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21



3,0 7/64"
3,0

4,0 10,0 3,0
3/16" 3,0
3/16" 11,0 3,0
7/32" 11,3 3,0 60
7/32" 3,0 60

6,0 ¼" 12,0 3,0 70
7,0 9/32" 13,0 3,0 70
7,3 9/32" 13,3 3,0 70

19/64" 3,0 70
14,0 3,0

9,0 23/64" 3,0
9,3 23/64" 3,0
9,3 23/64" 16,3

10,0 17,0
11,0 7/16"
12,0 ½" 19,0 100
13,0 ½" 23,0 100
16,0 24,0 4,0

19,0 3/4" 27,0 4,0 190

ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА

ПАЛИВНІ ТА 
МАСЛОШЛАНГИ
ВНУТРІШНІЙ 
ПОСИЛЕНИЙ

Хороша стійкість до озону, тепла нафта, 
старіння та вивітрювання. 
Висока температура
стійкість, висока гнучкість

 
 

БУДІВНИЦТВО ОСОБЛИВОСТІ

ЗАСТОСУВАННЯ

Внутрішня трубка 
Армування   
Покриття        
Норма матеріалу 

: ЕКО гума
: Текстильне плетіння
: ЕКО гума
: DIN 73379-6 : 2014

Пікова температура
: -40 °C / 125°C
: + 150ºC

Використовується для перекачування масла, дизель, масло на мінеральній основі,
мазут і E10, E15,E85, B10, B20, B100рідини
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Допуски SAE J30 / КЛАС-1A, SAE J20 / J2387
ПРИМІТКА. Інші розміри, маркування та упаковка можуть змінюватися за бажанням клієнта
Маркування: Відповідно до вимог замовника або заводського стандарту

(mt)(мм)

Радіус вигину

(бар)

Розривний тиск Упаковка
(бар)

Робочий тиск

(мм)
Товщина стінки

(дюйм)

Діаметр
Ø 

Внутрішній 
діаметер

Ø 
(мм)

Зовнішній 
діаметер

Ø 
(мм)

novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21



3,0 7/64" 8,0 2,5 45 10 bar 30 bar 25 mt
3,5 1/8" 9,5 3,0 45 10 bar 30 bar 25 mt
4,0 5/32" 10,0 3,0 50 10 bar 30 bar 25 mt
4,5 3/16" 10,5 3,0 50 10 bar 30 bar 25 mt
5,0 3/16" 11,0 3,0 55 10 bar 30 bar 25 mt
5,3 7/32" 11,3 3,0 60 10 bar 30 bar 25 mt
5,5 7/32" 11,5 3,0 60 10 bar 30 bar 25 mt
6,0 ¼" 12,0 3,0 70 10 bar 30 bar 25 mt
7,0 9/32" 13,0 3,0 70 10 bar 30 bar 25 mt
7,3 9/32" 13,3 3,0 70 10 bar 30 bar 25 mt
7,5 19/64" 13,5 3,0 70 10 bar 30 bar 25 mt
8,0 5/16" 14,0 3,0 80 10 bar 30 bar 25 mt
9,0 23/64" 15,0 3,0 80 10 bar 30 bar 25 mt
9,3 23/64" 15,3 3,0 80 10 bar 30 bar 25 mt
9,3 23/64" 16,3 3,5 80 10 bar 30 bar 25 mt

10,0 3/8" 17,0 3,5 80 10 bar 30 bar 25 mt
11,0 7/16" 18,0 3,5 80 10 bar 30 bar 25 mt
12,0 ½" 19,0 3,5 100 10 bar 30 bar 25 mt
13,0 ½" 23,0 5,0 100 10 bar 30 bar 25 mt
16,0 5/8" 24,0 4,0 125 10 bar 30 bar 25 mt
19,0 3/4" 27,0 4,0 190 10 bar 30 bar 25 mt

ПАЛИВНІ ШЛАНГИ 
В БАКІ
ВНУТРІШНІЙ 
ПОСИЛЕНИЙ

 
 

БУДІВНИЦТВО ОСОБЛИВОСТІ

ЗАСТОСУВАННЯ

Внутрішня трубка 
Армування   
Покриття        
Норма матеріалу 

: NBR каучук
: Текстильне плетіння
: NBR каучук
: DIN 73379-1A : 1997

Пікова температура
: -35 °C / 90°C
: + 110ºC

Використовується для перекачування масла, палива дизель, рідини на мінеральній
 основі в бак, системи закриття, Е10, E15, E85, B10, B20, B100 рідини та нагрівання
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Допуски SAE J30 / КЛАС-1A, SAE J20 / J2387
ПРИМІТКА. Інші розміри, маркування та упаковка можуть змінюватися за бажанням клієнта
Маркування: Відповідно до вимог замовника або заводського стандарту

(mt)(мм)

Радіус вигину

(бар)

Розривний тиск Упаковка
(бар)

Робочий тиск

(мм)
Товщина стінки

(дюйм)

Діаметр
Ø 

Внутрішній 
діаметер

Ø 
(мм)

Зовнішній 
діаметер

Ø 
(мм)

novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21



5,5 7/32" 10,5 2,5 25 25 bar 75 bar 50 mt
7,5 19/64" 12,5 2,5 30 25 bar 75 bar 50 mt
9,0 23/64" 14,0 2,5 40 25 bar 75 bar 50 mt
11,0 7/16" 17,0 3,0 50 25 bar 75 bar 50 mt
14,0 35/64" 21,0  3,5 70 25 bar 75 bar 25 mt
17,0 43/64" 25,0 4,0 100 25 bar 75 bar 25 mt
22,0 7/8" 31,0 4,5 120 25 bar 75 bar 25 mt

ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА

ПАЛИВНІ ТА 
МАСЛОШЛАНГИ
ЗОВНІШНІЙ ПРОВІД 
ПОСИЛЕНИЙ

 
 

БУДІВНИЦТВО ОСОБЛИВОСТІ

ЗАСТОСУВАННЯ

Внутрішня трубка 
Армування   

Покриття        
Норма матеріалу 

: NBR каучук
: Сталь/оцинкований
Обплетення алюмінієвого дроту
: -
:  DIN 73379
   EN ISO 6806

Пікова температура
: -35 °C / 100°C
: + 125ºC

Використовується для перекачування паливаі масло, дизель, рідини на
мінеральної бази та пром програми
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Допуски SAE J30 / КЛАС-1A, SAE J20 / J2387
ПРИМІТКА. Інші розміри, маркування та упаковка можуть змінюватися за бажанням клієнта
Маркування: Відповідно до вимог замовника або заводського стандарту

(mt)(мм)

Радіус вигину

(бар)

Розривний тиск Упаковка
(бар)

Робочий тиск

(мм)
Товщина стінки

(дюйм)

Діаметр
Ø 

Внутрішній 
діаметер

Ø 
(мм)

Зовнішній 
діаметер

Ø 
(мм)

novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21



4,5 3/16" 10,5 3,0 40 30 bar 90 bar 50 mt
5,5 7/32" 11,5 3,0 40 30 bar 90 bar 50 mt
7,5 19/64" 13,5 3,0 50 30 bar 90 bar 50 mt
9,0 23/64" 16,0 3,5 60 30 bar 90 bar 50 mt

10,0 3/8" 16,0 3,0 60 30 bar 90 bar 50 mt
11,0 7/16" 18,5 3,8 70 30 bar 90 bar 25 mt
12,0 1/2" 19,0 3,5 70 30 bar 90 bar 25 mt
15,0 37/64" 23,5 4,3 85 30 bar 90 bar 25 mt

ПАЛИВНІ ТА 
МАСЛОШЛАНГИ
ЗОВНІШНІЙ ТЕКСТИЛЬ - 
АРМІРОВАНИЙ ДРОТОМ

 
 

БУДІВНИЦТВО ОСОБЛИВОСТІ

ЗАСТОСУВАННЯ

Внутрішня трубка 
Армування   
Покриття        

Норма матеріалу 

: NBR каучук
: Текстильне плетіння
: Сталь/оцинкований
  Обплетення алюмінієвого дроту
: DIN 73379
 EN ISO 6806

Пікова температура
: -35 °C / 100°C
: + 125ºC

Використовується для перекачування палива і масло, дизель, рідини на 
мінерально-гліколева основа стиснене повітря та промислове застосування
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Допуски SAE J30 / КЛАС-1A, SAE J20 / J2387
ПРИМІТКА. Інші розміри, маркування та упаковка можуть змінюватися за бажанням клієнта
Маркування: Відповідно до вимог замовника або заводського стандарту

(mt)(мм)

Радіус вигину

(бар)

Розривний тиск Упаковка
(бар)

Робочий тиск

(мм)
Товщина стінки

(дюйм)

Діаметр
Ø 

Внутрішній 
діаметер

Ø 
(мм)

Зовнішній 
діаметер

Ø 
(мм)

novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21



3,2 1/8" 7,0 1,9 40 10 bar 30 bar 25 mt
3,5 1/8" 7,5 2,0 45 10 bar 30 bar 25 mt
4,0 5/32" 8,0 2,0 45 10 bar 30 bar 25 mt
4,5 3/16" 9,5 2,5 50 10 bar 30 bar 25 mt
5,0 3/16" 10,0 2,5 50 10 bar 30 bar 25 mt
5,5 7/32" 10,5 2,5 50 10 bar 30 bar 25 mt
6,0 ¼" 11,0 2,5 60 10 bar 30 bar 25 mt
7,0 9/32" 12,0 2,5 60 10 bar 30 bar 25 mt
7,5 19/64" 12,5 2,5 65 10 bar 30 bar 25 mt
8,0 5/16" 13,0 2,5 65 10 bar 30 bar 25 mt
9,0 23/64" 14,0 2,5 65 10 bar 30 bar 25 mt
9,0 23/64" 15,0 3,0 65 10 bar 30 bar 25 mt

10,0 3/8" 15,0 2,5 75 10 bar 30 bar 25 mt
11,0 7/16" 17,0 3,0 75 10 bar 30 bar 25 mt
11,5 29/64" 17,5 3,0 95 10 bar 30 bar 25 mt
12,0 ½" 18,0 3,0 95 10 bar 30 bar 25 mt

БІОДИЗЕЛЬНІ ШЛАНГИ
ЗОВНІШНІ ПОСИЛЕНІ

 
 

БУДІВНИЦТВО ОСОБЛИВОСТІ

ЗАСТОСУВАННЯ

Внутрішня трубка 
Армування 
Покриття        
Норма матеріалу 

: NBR каучук
: Текстильне плетіння
: -
: DIN 73379 TYPE B : 1982

Пікова температура
: -40 °C / 150°C
: + 170ºC

Перекачати масло, дизель, масло на мінеральній основі, Е10, Е15,
E85 і B10, B20, B100 рідини
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Допуски SAE J30 / КЛАС-1A, SAE J20 / J2387
ПРИМІТКА. Інші розміри, маркування та упаковка можуть змінюватися за бажанням клієнта
Маркування: Відповідно до вимог замовника або заводського стандарту

(mt)(мм)

Радіус вигину

(бар)

Розривний тиск Упаковка
(бар)

Робочий тиск

(мм)
Товщина стінки

(дюйм)

Діаметр
Ø 

Внутрішній 
діаметер

Ø 
(мм)

Зовнішній 
діаметер

Ø 
(мм)

novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21



3,2 1/8" 7,0 1,9 40 10 bar 30 bar 25 mt
3,5 1/8" 7,5 2,0 45 10 bar 30 bar 25 mt
4,0 5/32" 8,0 2,0 45 10 bar 30 bar 25 mt
4,5 3/16" 9,5 2,5 50 10 bar 30 bar 25 mt
5,0 3/16" 10,0 2,5 50 10 bar 30 bar 25 mt
5,5 7/32" 10,5 2,5 50 10 bar 30 bar 25 mt
6,0 ¼" 11,0 2,5 60 10 bar 30 bar 25 mt
7,0 9/32" 12,0 2,5 60 10 bar 30 bar 25 mt
7,5 19/64" 12,5 2,5 65 10 bar 30 bar 25 mt
8,0 5/16" 13,0 2,5 65 10 bar 30 bar 25 mt
9,0 23/64" 14,0 2,5 65 10 bar 30 bar 25 mt
9,0 23/64" 15,0 3,0 65 10 bar 30 bar 25 mt

10,0 3/8" 15,0 2,5 75 10 bar 30 bar 25 mt
11,0 7/16" 17,0 3,0 75 10 bar 30 bar 25 mt
11,5 29/64" 17,5 3,0 95 10 bar 30 bar 25 mt
12,0 ½" 18,0 3,0 95 10 bar 30 bar 25 mt

Дуже низька теплопроникність, висока 
теплота стійкість, висока гнучкість

БІОДИЗЕЛЬНІ ШЛАНГИ
ЗОВНІШНІ ПОСИЛЕНІ

 
 

БУДІВНИЦТВО ОСОБЛИВОСТІ

ЗАСТОСУВАННЯ

Внутрішня трубка 
Армування   
Покриття        
Норма матеріалу 

: Гума FKM
: Текстильне плетіння
: -
:  DIN 73379 TYPE B : 1982

Пікова температура
: -30 °C / 200°C
: + 250ºC

Використовується для перекачування палива, масла,дизель, рідини на мінеральній
база, E10, E15, E85 і B10, B20, B100, мазут і промислове застосування
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Допуски SAE J30 / КЛАС-1A, SAE J20 / J2387
ПРИМІТКА. Інші розміри, маркування та упаковка можуть змінюватися за бажанням клієнта
Маркування: Відповідно до вимог замовника або заводського стандарту

(mt)(мм)

Радіус вигину

(бар)

Розривний тиск Упаковка
(бар)

Робочий тиск

(мм)
Товщина стінки

(дюйм)

Діаметр
Ø 

Внутрішній 
діаметер

Ø 
(мм)

Зовнішній 
діаметер

Ø 
(мм)

novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА



4,0 5/32" 10,0 3,0 50 10 bar 50 bar 25 mt
4,5 3/16" 10,5 3,0 50 10 bar 50 bar 25 mt
5,0 3/16" 11,0 3,0 55 10 bar 50 bar 25 mt
5,3 7/32" 11,3 3,0 60 10 bar 50 bar 25 mt
5,5 7/32" 11,5 3,0 60 10 bar 50 bar 25 mt
6,0 ¼" 12,0 3,0 70 10 bar 50 bar 25 mt
7,0 9/32" 13,0 3,0 70 10 bar 50 bar 25 mt
7,3 9/32" 13,3 3,0 70 10 bar 50 bar 25 mt
7,5 19/64" 13,5 3,0 70 10 bar 50 bar 25 mt
8,0 5/16" 14,0 3,0 80 10 bar 50 bar 25 mt
9,0 23/64" 15,0 3,0 80 10 bar 50 bar 25 mt
9,3 23/64" 15,3 3,0 80 10 bar 50 bar 25 mt
9,3 23/64" 16,3 3,5 80 10 bar 50 bar 25 mt

10,0 3/8" 17,0 3,5 80 10 bar 50 bar 25 mt
11,0 7/16" 18,0 3,5 80 10 bar 50 bar 25 mt
12,0 ½" 19,0 3,5 100 10 bar 50 bar 25 mt
13,0 ½" 23,0 5,0 100 8 bar 40 bar 25 mt
12,0 5/8" 25,0 4,5 125 10 bar 50 bar 25 mt

Хороша стійкість до стирання, озону, тепла,
нафта, старіння та вивітрювання. 
Низьке паливо проникність, 
висока термостійкість, висока гнучкість

БІОДИЗЕЛЬНІ ШЛАНГИ
ВНУТРІШНІЙ ПОСИЛЕНИЙ

 
 

БУДІВНИЦТВО ОСОБЛИВОСТІ

ЗАСТОСУВАННЯ

Внутрішня трубка 
Перша обкладинка
Армування 
Покриття        
Норма матеріалу 

: Гума FKM
: ECO гума
: Текстильне плетіння
: ЕКО гума
: DIN 73379-1B : 2014

Пікова температура
: -30 °C / 125°C
: + 150ºC

Використовується для перекачування палива, масло, дизель, рідини на
мінеральна основа, Е10, Е15, E85, B10, B20, B100 рідини, мазут і
промислове застосування

24

Допуски SAE J30 / КЛАС-1A, SAE J20 / J2387
ПРИМІТКА. Інші розміри, маркування та упаковка можуть змінюватися за бажанням клієнта
Маркування: Відповідно до вимог замовника або заводського стандарту

(mt)(мм)

Радіус вигину

(бар)

Розривний тиск Упаковка
(бар)

Робочий тиск

(мм)
Товщина стінки

(дюйм)

Діаметр
Ø 

Внутрішній 
діаметер

Ø 
(мм)

Зовнішній 
діаметер

Ø 
(мм)

novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21



3 7/64" 6
4 7

3/16" 
6 ¼" 10 2,0
7 9/32" 11 2,0

12 2,0
9 23/64" 13 2,0

10
11 7/16" 17 3,0
12 ½" 3,0
13 ½" 20
14 21

23 4,0
16 24 4,0

11/16" 26 4,0
19 3/4" 27 4,0
20 4,0

ВОДОПРОВОДНІ ШЛАНГИ
БЕЗ ПІДСИЛЕННЯ

 
 

БУДІВНИЦТВО ОСОБЛИВОСТІ

ЗАСТОСУВАННЯ

Внутрішня трубка 
Армування   
Покриття        
Норма матеріалу 

: EPDM гума
: -
: -
: DIN 73411 : 1996

Пікова температура
: -40 °C / 125°C
: + 150ºC

Гаряча і холодна вода, пара,
система рідинного охолодження
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Допуски SAE J30 / КЛАС-1A, SAE J20 / J2387
ПРИМІТКА. Інші розміри, маркування та упаковка можуть змінюватися за бажанням клієнта
Маркування: Відповідно до вимог замовника або заводського стандарту

(мм)
Товщина стінки

(дюйм)

Діаметр
Ø 

Внутрішній 
діаметер

Ø 
(мм)

Зовнішній 
діаметер

Ø 
(мм)

novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА



6 ¼" 14 4 80 10 bar  30 bar 50 mt
8 5/16" 15 3,5 80 10 bar  30 bar 50 mt

10 3/8" 17 3,5 80 10 bar  30 bar 50 mt
12 ½" 19 3,5 100 10 bar  30 bar 50 mt
13 ½" 19 3 100 10 bar  30 bar 50 mt
14 35/64" 21 3,5 100 10 bar  30 bar 50 mt
15 37/64" 21 3 100 10 bar  30 bar 50 mt
16 5/8" 24 4 125 10 bar  30 bar 50 mt
18 11/16" 26 4 150 7 bar  20 bar 50 mt
19 3/4" 27 4 190 7 bar  20 bar 50 mt

Хороша стійкість до стирання, тепла, озону,
старіння та вивітрювання

ВОДОПРОВОДНІ ШЛАНГИ
ВНУТРІШНІЙ ПОСИЛЕНИЙ

 
 

БУДІВНИЦТВО ОСОБЛИВОСТІ

ЗАСТОСУВАННЯ

Внутрішня трубка 
Армування 
Покриття        
Норма матеріалу 

: EPDM гума
: Текстильне плетіння
: EPDM гума
: DIN 73411 / TYPE A : 1996

Пікова температура
: -40 °C / 125°C
: + 150ºC

Гаряча і холодна вода, пара,
система рідинного охолодження
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Допуски SAE J30 / КЛАС-1A, SAE J20 / J2387
ПРИМІТКА. Інші розміри, маркування та упаковка можуть змінюватися за бажанням клієнта
Маркування: Відповідно до вимог замовника або заводського стандарту

(mt)(мм)

Радіус вигину

(бар)

Розривний тиск Упаковка
(бар)

Робочий тиск

(мм)
Товщина стінки

(дюйм)

Діаметр
Ø 

Внутрішній 
діаметер

Ø 
(мм)

Зовнішній 
діаметер

Ø 
(мм)

novacia.com.ua
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м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21



6,0 ¼" 10 2,0 25 25 bar 75 bar 50 mt
8,0 5/16" 12 2,0 30 25 bar 75 bar 50 mt
9,3 23/64" 14 2,4 40 25 bar 75 bar 50 mt

10,0 3/8" 15 2,5 50 25 bar 75 bar 50 mt
12,0 ½" 18 3,0 60 25 bar 75 bar 50 mt
13,0 ½" 20 3,5 70 25 bar 75 bar 50 mt
15,0 37/64" 22 3,5 80 25 bar 75 bar 25 mt
16,0 5/8" 22 3,0 100 25 bar 75 bar 25 mt
19,0 3/4" 27 4,0 110 25 bar 75 bar 25 mt
25,0 1" 34 4,5 120 25 bar 75 bar 25 mt

Низька теплопроникність, висока теплота
стійкість, висока гнучкість

ВОДОПРОВОДНІ 
ШЛАНГИ
ЗОВНІШНІЙ ПРОВІД 
ПОСИЛЕНИЙ

 
 

БУДІВНИЦТВО ОСОБЛИВОСТІ

ЗАСТОСУВАННЯ

Внутрішня трубка 
Армування   

Покриття        
Норма матеріалу 

: EPDM гума
: Сталь/оцинкований  

: -
: DIN 73411

  Обплетення алюмінієвого дроту
Пікова температура

: -40 °C / 125°C
: + 150ºC

Гаряча і холодна вода, пара, система рідинного охолодження в
автомобільний сектор і промисловість
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Допуски SAE J30 / КЛАС-1A, SAE J20 / J2387
ПРИМІТКА. Інші розміри, маркування та упаковка можуть змінюватися за бажанням клієнта
Маркування: Відповідно до вимог замовника або заводського стандарту

(mt)(мм)

Радіус вигину

(бар)

Розривний тиск Упаковка
(бар)

Робочий тиск

(мм)
Товщина стінки

(дюйм)

Діаметр
Ø 

Внутрішній 
діаметер

Ø 
(мм)

Зовнішній 
діаметер

Ø 
(мм)
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Дата  : ......./......./............
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ДВЕРНІ УЩІЛЬНЮВАЛЬНІ 
З МЕТАЛЕВИМ АРМУВАННЯМ

Матеріал
• Гума EPDM, 70 ± 5 Shore A
• Губка EPDM, 0,55 г/см3, чорна
• Металевий носій

Екструзійні ущільнювачі для дверей, що відповіда-
ють максимальним очікуванням клієнтів і техноло-
гічному прогресу, розроблені відповідно до таких 
критеріїв;

• Мінімальна трансмісивність,
• Максимальна шумоізоляція,
• Низька сила закривання дверей,
• Безвібраційний привід,
• Усунення зазорів за допомогою великих допусків,
• Легкий і швидкий монтаж



29

novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ДВЕРНІ УЩІЛЬНЮВАЛЬНІ З МЕТАЛЕВИМ АРМУВАННЯМ

A1.108 - EPDMЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

КРЕМОВИЙ

100 1.0 - 2.0
mm

A = 50
B = 15
C = 100
D = 20

9.5

11 1.5

8.
9

A1.003 M111001500 EPDM 100 1.0 - 2.5
mm

A = 40
B = 30
C = 80
D = 40

9.
5

3

7.4

9.5

A1.116 - VMQ 100 1.0 - 2.5
mm

A = 30
B = 20
C = 40
D = 140

A1.097 - EPDM 100 1.0 - 2.0
mm

A = 15
B = 15
C = 25
D = 25

A1.099 - EPDM 100 1.0 - 2.0
mm

A = 15
B = 15
C = 50
D = 30

A1.007 M111010000 EPDM 100 1.0 - 2.0
mm

A = 60
B = 50
C = 80
D = 100

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус



30

novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ДВЕРНІ УЩІЛЬНЮВАЛЬНІ З МЕТАЛЕВИМ АРМУВАННЯМ

A1.001 100 1.0 - 2.0
mm

A = 30
B = 40
C = 60
D = 30

A1.002 100 1.0 - 3.0
mm

B = 40

 
A1.006

100 1.0 - 3.0
mm

B = 40
C = 100

6

12

15

25

A1.166 - 40 3.0 - 4.0
mm

A = 130
B = 70
C = 40
D = 100

A1.106 - 100 mm

A = 20
B = 20

D = 140

10

10

12
.2

3.
6

A1.146 - 100 1.0 - 2.0
mm

A = 30
B = 20
C = 40
D = 140

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус
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ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ДВЕРНІ УЩІЛЬНЮВАЛЬНІ З МЕТАЛЕВИМ АРМУВАННЯМ 

A1.004 100 1.0 - 2.0
mm

B = 40
C = -
D = -

A1.117 - 100 1.0 - 3.0
mm

A = 40

C = -
D = -

 

A1.010 100 mm
B = 70
C = 100
D = 170

11

14

13 2.
5

A1.170 - 100 1.0 - 2.0
mm

A = 20
B = 20
C = 90
D = 60

9.5

8.3

14

3

A1.160 - 100 1.0 - 2.0
mm

A = 40
B = 20
C = 160

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ
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novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ДВЕРНІ УЩІЛЬНЮВАЛЬНІ З МЕТАЛЕВИМ АРМУВАННЯМ

A1.011

A1.012

* Tel Takviye  

Металевий носій

Перевізник дроту
 
 

* Sac Takviye  

mm

mm

A = 60
B = 70
C = 230
D = 200

A = 40
B = 40
C = 120
D = 100

A1.013 1.0 - 3.0
mm

A = 60
B = 70
C = 230
D = 200

19.7

16.3

15
.2

3.
8

A1.133 - mm

A = -

C = -
D = -

A1.009 mm

A = 30
B = 30
C = 100
D = 100

6.
415.7

19.7

15
.2

- 2.0 - 4.0
mm

A = -
B = 70
C = 160
D = 120

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ
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novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ДВЕРНІ УЩІЛЬНЮВАЛЬНІ З МЕТАЛЕВИМ АРМУВАННЯМ

1.0 - 3.0
mm

A = 30

C = 60
D = 40

A1.014 1. 0 - 3.0
mm

A = 60
B = 70
C = 230
D = 200

A1.017 1.0 - 3.0
mm

A = 60
B = 70
C = 230
D = 200

A1.100 - 2.0 - 4.0
mm

A = 20
B = 20
C = 60
D = 40

A1.016

* Sac Takviye  
Металевий носій

* Tel Takviye  
Перевізник дроту

1.0 - 4.0
mm

1.0 - 4.0
mm

A = 40
B = 40
C = 100
D = 120

A = 60
B = 70
C = 230
D = 190

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ
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novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ДВЕРНІ УЩІЛЬНЮВАЛЬНІ З МЕТАЛЕВИМ АРМУВАННЯМ 

13.7

17.6

17

3

A1.144 - mm

A = 70
B = 40

D = 140

A1.029 mm

A = 40
B = 40
C = 120

mm

A = 120
B = 70
C = 130

 

A1.026 1.0 - 3.0
mm

A = 40
B = 40
C = 120
D = 100

A1.044 mm

A = 70
B = 40
C = 120

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ
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novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ДВЕРНІ УЩІЛЬНЮВАЛЬНІ З МЕТАЛЕВИМ АРМУВАННЯМ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

A1.043 mm C = 130
D = 200

  

A1.032 mm

A = 60
B = 60
C = 130
D = 200

19
.5

13.7

13.8 4.
6

A1.142 - mm

A = 30
B = 30
C = 60
D = 100

19
.5

13.7

14.5 4.
6

A1.143 - mm

A = 30
B = 30
C = 60
D = 100

A1.030 mm

A = 60
B = 70
C = 230
D = 200

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус
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novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ДВЕРНІ УЩІЛЬНЮВАЛЬНІ З МЕТАЛЕВИМ АРМУВАННЯМ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

A1.019

* Sac Takviye  
Металевий носій

* Tel Takviye  
Перевізник дроту

1.0 - 4.0
mm

1.0 - 4.0
mm

A = 40
B = 40
C = 120
D = 100

A = 60
B = 70
C = 230
D = 200

2.0 - 4.0
mm

A = 70
B = 40
C = 120

A1.031 mm

A = 60
B = 60
C = 120
D = 200

5.
3

20
.8

15.1

15

- 2.0 - 3.0
mm

A = 130
B = 60
C = 160

A1.033 1.0 - 4.0
mm

A = -
B = 40
C = 120
D = -

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус
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novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ДВЕРНІ УЩІЛЬНЮВАЛЬНІ З МЕТАЛЕВИМ АРМУВАННЯМ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

18.3

16.5

20
.9

5.
2

- mm C = 60
D = 140

 

mm

A = 120
B = 70
C = 230
D = 200

- 2.0 - 4.0
mm

A = 140

D = -

7.
1

16.1

16.6

21
.1

- 40 4.0 - 6.0
mm

A = 40
B = 30
C = -
D = -

A1.024 1.0 - 4.0
mm

A = -

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус
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novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ДВЕРНІ УЩІЛЬНЮВАЛЬНІ З МЕТАЛЕВИМ АРМУВАННЯМ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

A1.079 mm

A = 120

A1.023 1.0 - 4.0
mm

A = 60
B = 70
C = 230
D = 200

mm

A = 120

C = -
D = -

 

A1.047 2.0 - 4.0
mm

B = 60
C = 100
D = 120

A1.027 2.0 - 4.0
mm

A = -
B = 40
C = 120
D = 100

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус
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novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ДВЕРНІ УЩІЛЬНЮВАЛЬНІ З МЕТАЛЕВИМ АРМУВАННЯМ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

A1.049

* Sac Takviye  
Металевий носій

* Tel Takviye  
Перевізник дроту

Металевий носій

Перевізник дроту

mm

mm

A = 40
B = 40
C = -
D = -

A = 60

C = 120

A1.020

A1.021

* Sac Takviye  

* Tel Takviye  

1.0 - 4.0
mm

1.0 - 4.0
mm

B = 60
C = 120
D = 100

D = 230

mm

A = -
B = 40
C = -
D = -

A1.072 40 mm

A = -
B = 70
C = 200
D = 160

5.
7

23
.2

16.4

17

A1.149 - 2.0 - 4.0
mm

A = 60
B = 40
C = -
D = -

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус
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novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ДВЕРНІ УЩІЛЬНЮВАЛЬНІ З МЕТАЛЕВИМ АРМУВАННЯМ

* Sac Takviye  

* Tel Takviye  

mm

mm

A = 40
B = 40
C = -
D = -

A = 60

C = 120

mm

A = 120

C = 140
D = 160

23
.8

16.2

18

5.
8

- 2.0 - 4.0
mm

A = 140
B = 60
C = -
D = 100

A1.070 mm

A = -
B = 70
C = 170
D = 220

A1.071 4.0 - 6.0
mm

A = 100

C = 130
D = 200

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус

Металевий носій

Перевізник дроту
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novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ДВЕРНІ УЩІЛЬНЮВАЛЬНІ З МЕТАЛЕВИМ АРМУВАННЯМ

A1.114 - 2.0 - 4.0
mm

A = 100

C = 140
D = 120

 

A1.022 2.0 - 4.0
mm

A = 110
B = 60
C = 110
D = 160

A1.076

* Sac Takviye  

* Tel Takviye  

mm

mm

A = 70
B = 40
C = -
D = -

A = 120

C = 140
D = 160

21.3

16.9

25
.8

6.
5

- mm

A = 100

C = 200
D = -

mm

A = 120

C = 160
D = 220

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус

Металевий носій

Перевізник дроту
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novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ДВЕРНІ УЩІЛЬНЮВАЛЬНІ З МЕТАЛЕВИМ АРМУВАННЯМ

2.0 - 4.0
mm

A = 120

C = 140
D =160

A1.074 mm

A = 120

C = 140
D = 160

mm

A = 120

C = 140
D = 160

A1.073 mm

A = 70
B = 70

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус
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novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ДВЕРНІ УЩІЛЬНЮВАЛЬНІ З МЕТАЛЕВИМ АРМУВАННЯМ

1.0 - 4.0
mm

A = 100

C = -
D = -

16.5

19.7

6.
3

28
.5

A1.139 - 2.0 - 4.0
mm

A = 90

C = -
D = -

28
.5

20.6

19.2 7.
9

A1.140 - mm

A = 90

C = -
D = -

A1.107 - 1.0 - 3.0
mm

A = 140
B = 20
C = -
D = -

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус
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novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ДВЕРНІ УЩІЛЬНЮВАЛЬНІ З МЕТАЛЕВИМ АРМУВАННЯМ

A1.091 - 40 mm

A = -
B = -
C = -
D = -

2.0 - 4.0
mm

A = -
B = 60
C = -
D = 200

A1.127 - mm

A = 140

C = -
D = -

18
.5

23

16.8

4.
5

- 2.0 - 3.0
mm

A = -
B = 130
C = 130
D = -

mm

A = 120

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус
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novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ДВЕРНІ УЩІЛЬНЮВАЛЬНІ З МЕТАЛЕВИМ АРМУВАННЯМ

A1.096 - mm

A = -
B = 60
C = 230
D = -

- mm

A = 140

C = -
D = -

* Tel Takviye  

* Sac Takviye  

mm

mm

A = -
B = 70
C = -
D =220

A = -
B = 40
C = -
D = -

mm

A = 120
B = 40
C = -
D = -

40 mm

A = -

D = 170

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус

Металевий носій

Перевізник дроту
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novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ДВЕРНІ УЩІЛЬНЮВАЛЬНІ З МЕТАЛЕВИМ АРМУВАННЯМ

6

19.5

19

23
.1

 - 40 mm

A = -
B = 30
C = -
D = -

A1.113 - 40 mm

A = -
B = 70
C = 160
D = 200

20

26

7

16.1

- mm

A = -
B = 70
C = -
D = 220

18
.7

6.
5

17.5

15.4

A1.132 - 4.0 - 6.0
mm

B = 60
C = -
D = -

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус
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novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ДВЕРНІ УЩІЛЬНЮВАЛЬНІ З МЕТАЛЕВИМ АРМУВАННЯМ

A1.034 4.0 - 6.0
mm

A = 70
B = 70
C = -
D = -

16.1 6.
5

16.4

19
.3

A1.169 - 4.0 - 6.0
mm C = -

D = -

- mm C = 60
D = 70

5.
9

19
.5

17

15.5

A1.147 - mm

A = 30
B = 20

A1.039 mm C = -
D = -

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус
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novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ДВЕРНІ УЩІЛЬНЮВАЛЬНІ З МЕТАЛЕВИМ АРМУВАННЯМ

A1.094 - mm C = -
D = -

  

A1.042 mm

A = 60
B = 20
C = 100
D = 120

20
.3

17.5

5.
5

- mm
B = 20
C =160
D = 70

A1.040 mm

A = 60
B = 60
C = -
D = -

A1.037 2.0 - 4.0
mm

A = 70
B = 40
C = 120

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус



49

novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ДВЕРНІ УЩІЛЬНЮВАЛЬНІ З МЕТАЛЕВИМ АРМУВАННЯМ

mm C = 130
D = 200

A1.036 mm C = -
D = -

A1.041 4.0 - 6.0
mm

A = 40

C = -
D = -

A1.101 - 3.0 - 6.0
mm C = 60

D = 70

2.0 - 4.0
mm

A = 60

D = 100

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус
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novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ДВЕРНІ УЩІЛЬНЮВАЛЬНІ З МЕТАЛЕВИМ АРМУВАННЯМ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

18.8

21.1

22
.5

7.
5

A1.141 - mm

A = 60
B = 140
C = -
D = -

A1.046 mm

A = 40
B = 40
C = -
D = -

A1.109 - mm

A = 60
B = 60
C = -
D = -

11.5

19
.5

11.3

4.
3

- 2.0 - 3.0
mm

A = 30
B = 20
C = -
D = 90

1.0 - 4.0
mm

A = 40
B = 30
C = 40

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус
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novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ДВЕРНІ УЩІЛЬНЮВАЛЬНІ З МЕТАЛЕВИМ АРМУВАННЯМ

A1.120 - 2.0 - 3.0
mm

A = 140
B = 130

D = -

11.3

22
.7

4.
5

15.2

A1.167 - mm

A = 20
B = 20
C = -
D = -

15.5

4.
5

11.4

22
.9

A1.173 - mm

A = 20
B = 20
C = -
D = -

mm C = -
D = -

A1.060 mm

A = 90
B = 60
C = 200

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус
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novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ДВЕРНІ УЩІЛЬНЮВАЛЬНІ З МЕТАЛЕВИМ АРМУВАННЯМ

A1.121 - 1.0 - 3.0
mm

A = 140
B = 110
C = 140

A1.064 2.0 - 4.0
mm

B = 40
C = -
D = -

A1.093 - mm

A = 20
B = 20
C = -
D = -

15

14.5 3.
5

24

A1.104 - mm

A = 110
B = 70
C = -
D = -

A1.063 mm C = 160

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус
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novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ДВЕРНІ УЩІЛЬНЮВАЛЬНІ З МЕТАЛЕВИМ АРМУВАННЯМ

A1.077 mm

A = -
B = 40

D = 120

mm

A = -
B = 40

D = 120

A1.069 4.0 - 6.0
mm

A = 30
B = 30
C = -
D = -

2.0 - 4.0
mm

A = 70

C = -
D = -

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус
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novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ДВЕРНІ УЩІЛЬНЮВАЛЬНІ З МЕТАЛЕВИМ АРМУВАННЯМ

16

19.6

24
.6

5

- mm

A = 110
B = 70
C = 110
D = -

2.0 - 4.0
mm

A = 60
B = 30

D = 200

A1.092 - 40 mm
B = -
C = -
D = -

1.0 - 4.0
mm

A = -

C = 120

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус
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novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ДВЕРНІ УЩІЛЬНЮВАЛЬНІ З МЕТАЛЕВИМ АРМУВАННЯМ

A1.061 - 2.0 - 4.0
mm

B = 40
C = -
D = -

2.0 - 4.0
mm

B = 40
C = -
D = -

12.5 2.
5

12.6

30 A1.172 - 40 1.0 - 3.0
mm

B = 40
C = -
D = -

14.5 3.
5

15

32

A1.171 - 40 2.0 - 3.0
mm

A = -
B = 40
C = 120
D = -

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус
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novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ДВЕРНІ УЩІЛЬНЮВАЛЬНІ З МЕТАЛЕВИМ АРМУВАННЯМ

A1.066 mm

A = -

A1.067 mm

A = -
B = 60
C = 300
D = 300

A1.129 - 40 3.0 - 6.0
mm

A = -

C = -
D = -

14.6

16

25
.7

4.
6

A1.130 - 40 2.0 - 4.0
mm

A = -
B = 60
C = 140
D = -

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус



57

novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ДВЕРНІ УЩІЛЬНЮВАЛЬНІ З МЕТАЛЕВИМ АРМУВАННЯМ

A1.062 mm C = -
D = 160

26
.9

23.4

18.4

6.
7

- 40 mm

A = 120

C = -
D = -

16.2

20.4

27
.7

6

A1.136 - 40 mm

A = 100
B = 60
C = 140
D = -

A1.126 - 40 3.0 - 6.0
mm

A = 140
B = 100
C = -
D = -

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус
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novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ДВЕРНІ УЩІЛЬНЮВАЛЬНІ З МЕТАЛЕВИМ АРМУВАННЯМ

A1.090 mm

A = 120
B = 40
C = -
D = -

A1.122 - 20 3.0 - 7.0
mm

A = 140
B = 40
C = -
D = -

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус



Дата  : ......./......./............
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Матеріал
• Гума EPDM, 70 ± 5 Shore A
• Губка EPDM, 0,55 г/см3, чорна
• Металевий носій

Ущільнення задньої кришки екструзії, що від-
повідають максимуму
очікування клієнтів і технологічний прогрес розро-
блено відповідно до критеріїв, як:

• Мінімальна трансмісивність,
• Максимальна шумоізоляція,
• Низька сила закривання дверей,
• Безвібраційний привід,
• Усунення зазорів за допомогою великих допусків,
• Легкий і швидкий монтаж

ПРОФІЛІ ЗАДНЬОЇ КРИШКИ 
З МЕТАЛЕВИМ АРМУВАННЯМ
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novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ПРОФІЛІ ЗАДНЬОЇ КРИШКИ З МЕТАЛЕВИМ АРМУВАННЯМ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

A2.003 100 1.0 - 2.0
mm

B = 60
C = 20
D = 20

8.5

1.7

9.
1

7

- 100 1.0 - 2.0
mm

B = 60
C = 20
D = 20

A2.064 - 100 mm

A = 30

C = 20
D = 20

A2.002 100 mm C = 20
D = 20

100 mm
B = 90
C = 30
D = 30

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус
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novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ПРОФІЛІ ЗАДНЬОЇ КРИШКИ З МЕТАЛЕВИМ АРМУВАННЯМ

 

- 100 1.0 - 3.0
mm

A = 30
B = 70

5

9

9.
5

10
.5

A2.074 - 100 2.0 - 4.0
mm

A = 160
B = 160
C = 20
D = 20

3.6

7.8

9.
5

10

A2.077 - 100 1.0 - 2.0
mm

A = 160
B = 160
C = 20
D = 20

4

9.6

9.
5

5.
8

A2.070 - 100 mm

A = 130

C = 20
D = 40

A2.004 100 1.0 - 3.0
mm

B = 100
C = 30
D = 30

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ
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novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ПРОФІЛІ ЗАДНЬОЇ КРИШКИ З МЕТАЛЕВИМ АРМУВАННЯМ

A2.006 

A2.007

100

100

mm
B = 90
C = 30
D = 30

 

100 mm C = 30
D = 30

11.
1

11.1

1.7

9.
9

A2.072 - 100 mm

A = 140
B = 60
C = 20
D = 20

A2.001 100 1.0 - 3.0
mm

A = 60
B = 120

12
.5

10.4

4.3

9.
7

A2.069 - 100 2.0 - 3.0
mm

A = 160
B = 160
C = 20
D = 30

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус
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novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ПРОФІЛІ ЗАДНЬОЇ КРИШКИ З МЕТАЛЕВИМ АРМУВАННЯМ

13

8

13
13

A2.062 - 100 4.0 - 6.0
mm

A = 70
B = 120
C = 30
D = 30

A2.009 100 mm
B = 200
C = 40
D = 30

A2.022 1.0 - 3.0
mm C = 40

D = 30

1.0 - 4.0
mm

A = 70
B = 120
C = 30
D = 30

A2.047 - 1.0 - 3.0
mm

A = 110
B = 110
C = 30
D = 30

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус
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novacia.com.ua
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м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ПРОФІЛІ ЗАДНЬОЇ КРИШКИ З МЕТАЛЕВИМ АРМУВАННЯМ

6.5

15.8

15
.5

12

A2.071 - mm

A = 120
B = 160
C = 30
D = 30

A2.012 mm

A = 100

12

17
.6

15
.6

13.8

- mm

A = 140
B = 120
C = 20
D = 20

A2.027 mm

A = 100
B = 200
C = 60
D = 100

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус
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novacia.com.ua
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м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ПРОФІЛІ ЗАДНЬОЇ КРИШКИ З МЕТАЛЕВИМ АРМУВАННЯМ

A2.016 mm

A = 100

A2.019 mm

A = 120
B = 200
C = -

5

14.8

16
12

.5

A2.073 - 1.0 - 3.0
mm

A = 160
B = -
C = 60
D = 60

- 1.0 - 4.0
mm

B = 120
C = 60
D = 140

A2.026 mm

A = 100
B = 200
C = 60
D = 100

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус
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novacia.com.ua
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м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ПРОФІЛІ ЗАДНЬОЇ КРИШКИ З МЕТАЛЕВИМ АРМУВАННЯМ

A2.024
* Sac Takviye  

* Tel Takviye  

mm

A = 100

C = 40
D = 30

4

16
.4

12
.2

13.5

-  2.0 - 4.0 
mm

A = 120 
B = 120
C = 40
D = 40

A2.021 mm

A = 100

A2.010 2.0 - 4.0
mm

B = -
C = 40

A2.011 1.0 - 3.0
mm

A = 100
B = 200
C = 60
D = 100

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус

Металевий носій

Перевізник дроту
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м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ПРОФІЛІ ЗАДНЬОЇ КРИШКИ З МЕТАЛЕВИМ АРМУВАННЯМ

2.2

17
        
        
 

7.
5

9

- mm

A = 90
B = 140
C = 30
D = 30

A2.017 mm

A = 110

A2.043 - mm

A = 30

C = 30
D = 30

16

5

10
.6

17
.2

A2.061 - mm
B = 130
C = 40
D = 40

5.7

17
.4

13
.5

14.2

A2.067 - 2.0 - 4.0
mm

A = 160
B = -
C = 20
D = 20

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус
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м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ПРОФІЛІ ЗАДНЬОЇ КРИШКИ З МЕТАЛЕВИМ АРМУВАННЯМ

A2.033 2.0 - 4.0
mm

A = 130
B = 100
C = 40
D = 40

mm

A = 120
B = 160
C = 60
D = 60

1.0 - 4.0
mm

A = 100

- 1.0 - 3.0
mm C = 40

D = 40

4.4

15

13
.9

18

- mm

A = -
B = -
C = 90
D = 90

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус
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м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ПРОФІЛІ ЗАДНЬОЇ КРИШКИ З МЕТАЛЕВИМ АРМУВАННЯМ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

A2.034 2.0 - 4.0
mm

A = -
B = 160

A2.030 mm

A = 130
B = 100
C = 40
D = 40

14.7

5.6

18
.6

11.
4

A2.066 - 1.0 - 4.0
mm

A = 110
B = -
C = 40
D = 40

A2.023 mm

A = 100

D = 40

A2.039 - 2.0 - 4.0
mm

B = -
C = 40
D = 40

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус
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м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ПРОФІЛІ ЗАДНЬОЇ КРИШКИ З МЕТАЛЕВИМ АРМУВАННЯМ

A2.013 mm

A = 100
B = 140

A2.046 - mm
B = 40
C = 10
D = 10

A2.049 - 1.0 - 3.0
mm

B = -
C = 60
D = -

A2.040 - 40 mm
B = 60
C = 60
D = 60

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус
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м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ПРОФІЛІ ЗАДНЬОЇ КРИШКИ З МЕТАЛЕВИМ АРМУВАННЯМ

A2.029 mm

A = -

D = 100

A2.041 - mm
B = -

5.9

19.5

15
.2

20
.5

- mm

A = 130
B = -
C = 100
D = 40

5.6

18
.6

20
.5

22.4

- 40 mm

A = -
B = -
C = 120

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус
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м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ПРОФІЛІ ЗАДНЬОЇ КРИШКИ З МЕТАЛЕВИМ АРМУВАННЯМ

20

7

14
.1

20
.6

A2.060 - 40 mm

A = -
B = -
C = 120
D = 120

A2.036 40 2.0 - 4.0
mm

A = 130
B = 110
C = 40

 

- 1.0 - 3.0
mm

A2.032 mm

A = 100
B = 120
C = 40
D = 40

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус
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м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ПРОФІЛІ ЗАДНЬОЇ КРИШКИ З МЕТАЛЕВИМ АРМУВАННЯМ

A2.020 2.0 - 4.0
mm

A = 120
B = 200

5.8

12
.5

21
.8

20.1

- 40 mm

A = -
B = 140

A2.014 mm

A = 110

A2.031 mm
B = 100
C = 40

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус
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м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ПРОФІЛІ ЗАДНЬОЇ КРИШКИ З МЕТАЛЕВИМ АРМУВАННЯМ

A2.037 mm
B = 200
C = 70
D = 70

A2.044 - 40 2.0 - 3.0
mm

A = 60
B = -

mm

A = 120
B = 160
C = 60
D = 60

- 1.0 - 3.0
mm

A = -
B = -
C = 30
D = 60

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус
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м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ПРОФІЛІ ЗАДНЬОЇ КРИШКИ З МЕТАЛЕВИМ АРМУВАННЯМ

2.0 - 4.0
mm

A = -
B = 200
C = 60
D = 60

A2.042 - mm
B = -
C = 30

4.4

30
.5

13

15.8

- 2.0 - 4.0 
mm

A = 110
B = -
C = 20
D = 20

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус
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м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ПРОФІЛІ ЗАДНЬОЇ КРИШКИ З МЕТАЛЕВИМ АРМУВАННЯМ

16

14
.9

9.5 2

A3.040 - 1 - 2
mm

A = 110 

C = -
D = 110

A3.001 2.0 - 4.0
mm

A = - 

D = -

A3.004 mm C = 200

A3.002 2.0 - 4.0
mm C = -

D = -

A3.003 1.0 - 2.0
mm

B = 120
C = -
D = -

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус
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м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ПРОФІЛІ ЗАДНЬОЇ КРИШКИ З МЕТАЛЕВИМ АРМУВАННЯМ

2.0 - 4.0
mm

A = 100

C = 140
D = 220

15

32

3.
5

- 1.0 - 3.0
mm

A = 30
B = 20

D = -

A3.007 2.0 - 4.0
mm

A = -
B = -

4.
9

39.7

15.3

11.
3 - 3.0 - 4.0

mm

A = -
B = -

A3.017 - 100 mm

A = 10

C = -
D = -

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус
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м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ПРОФІЛІ ЗАДНЬОЇ КРИШКИ З МЕТАЛЕВИМ АРМУВАННЯМ

5.
2

18
.2

13.7

- mm

A = 40
B = 40
C = 100
D = -

 

A3.022 - mm

A = 20

C = -
D = -

A3.009 mm

A = 120

D = -

5.4

10
.4

11

A3.036 - 100 3.0 - 4.0
mm

A = 100
B = -
C = 30
D = 30

A3.006 2.0 - 4.0
mm

A = -
B = -
C = 20
D = 30

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус
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м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ПРОФІЛІ ЗАДНЬОЇ КРИШКИ З МЕТАЛЕВИМ АРМУВАННЯМ

A3.016 - 1.0 - 3.0
mm

B = -

3

15
.4

10
.8

9.9

A3.041 - 1.0 - 2.0 
mm

A = -
B = 120
C = 30

A3.011 mm

A = -
B = -
C = 30
D = 30

9.9

3

21
10

.8

A3.042 - 1.0 - 2.0 
mm

A = -
B = 120
C = 30

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус
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м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ПРОФІЛІ ЗАДНЬОЇ КРИШКИ З МЕТАЛЕВИМ АРМУВАННЯМ

2

22
11

mm

A = -
B = -
C = 20
D = 20

A3.010 mm

A = -
B = -

A3.019 - 30 mm

A = -
B = -

- 30 mm
B = -

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус
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м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ПРОФІЛІ ЗАДНЬОЇ КРИШКИ З МЕТАЛЕВИМ АРМУВАННЯМ

mm

A = -
B = -
C = 30
D = 30

6

13
.5

40

22

A3.029 - mm

A = -
B = -
C = 20
D = 20

A3.021 - 30 mm

A = -
B = -

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус
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м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ПРОФІЛІ ЗАДНЬОЇ КРИШКИ З МЕТАЛЕВИМ АРМУВАННЯМ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

 
A3.012 - 1.0 - 2.0

mm

A = 30

3.7

7.7

12 A3.033 - 100 2.0 - 3.0
mm

A = 10
B = 10
C = 10
D = 10

4.4

13.2

12
.3 A3.026 - 100 mm

A = 60
B = -
C = 20
D = -

A3.014 1.0 - 3.0
mm

A = 60
B = 60
C = 30
D = 30

- mm

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус
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м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ПРОФІЛІ ЗАДНЬОЇ КРИШКИ З МЕТАЛЕВИМ АРМУВАННЯМ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

A3.013 2.0 - 4.0
mm

A = 70
B = 70
C = 30
D = 30

13.8

15
.2

9.2

A3.030 - 100 mm

A = 30
B = 30
C = 30
D = 30

A3.023 - 100 1.0 - 2.0
mm

A = -
B = -
C = 40
D = 40

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус



Дата  : ......./......./............
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Матеріал
• Гума EPDM, 70 ± 5 Shore A Black
• Губка EPDM, 0,55 г/см3, чорна

Цей розділ містить профілі, які виготовляються
з двома різними сполуками.

ЕКСТРУДІЙНІ ПРОФІЛІ 
БЕЗ АРМУВАННЯ
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м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ЕКСТРУДІЙНІ ПРОФІЛІ БЕЗ АРМУВАННЯ

A4.001 200

A4.002 200

A4.003

A4.004

13.7

7.
5

2

A4.047 -

100

A4.006 100

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)
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м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ЕКСТРУДІЙНІ ПРОФІЛІ БЕЗ АРМУВАННЯ

A4.007 200

200

A4.009 100

A4.010 100

A4.043 - 100

A4.011 100

A4.012 100

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)
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м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ЕКСТРУДІЙНІ ПРОФІЛІ БЕЗ АРМУВАННЯ

11.6

10

21
.6

11.
2

A4.046 -

A4.013

A4.014

A4.016

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)



90

novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ЕКСТРУДІЙНІ ПРОФІЛІ БЕЗ АРМУВАННЯ

24

22 

8.
6

35 -

A4.017

-

A4.044 -

14

28
.3

24.2

A4.040 -

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)
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novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ЕКСТРУДІЙНІ ПРОФІЛІ БЕЗ АРМУВАННЯ

A4.036 -

A4.019 2

A4.020 40

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)
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novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ЕКСТРУДІЙНІ ПРОФІЛІ БЕЗ АРМУВАННЯ

A4.021 40

A4.022 100

 

A4.023

A4.034 -

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)
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novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ЕКСТРУДІЙНІ ПРОФІЛІ БЕЗ АРМУВАННЯ

A4.024 100

A4.026

A4.027 40

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)
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novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ЕКСТРУДІЙНІ ПРОФІЛІ БЕЗ АРМУВАННЯ
23

.7

13.7

13

A4.049 -

19

-

A4.029

A4.042 - 30

 

A4.039 - 30

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)
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novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ЕКСТРУДІЙНІ ПРОФІЛІ БЕЗ АРМУВАННЯ

 

A4.030

A4.031

A4.032

A4.033

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)
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novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ЕКСТРУДІЙНІ ПРОФІЛІ БЕЗ АРМУВАННЯ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

13.7

7.
5

2

-

13

13.7

23
.7 -

Клей
Стрічка

Клей
Стрічка

Клей
Стрічка

14.5

13.4

19
.7 -

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)



Дата  : ......./......./............
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Матеріал
• ПВХ, 75±5 Shore A, чорний 
• губчаста гума EPDM, 0,55 г/см3, чорний 
• металевий носій

Ущільнювальні профілі ПВХ для захисту країв, які 
використовуються в обробці
-
облицювання боків дверей автомобіля та промис-
лове застосування
-
мають властивості легкого монтажу та
широкий діапазон кольорів і розмірів, практичні
застосування, щоб запобігти фізичній дамбі
-
віки металевих сторін і країв. Його також викори-
стовують як
профілі ущільнення дверей і багажника при губці 
EPDM
трубка приклеєна.

ПВХ-EPDM УЩІЛЬНЮЮЧІ 
ПРОФІЛІ
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novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ПВХ-EPDM УЩІЛЬНЮЮЧІ ПРОФІЛІ

ЧОРНИЙ - ПРОЗОРИЙ

ЧОРНИЙ - ПРОЗОРИЙ

ЧОРНИЙ - ПРОЗОРИЙ

ЧОРНИЙ - ПРОЗОРИЙ

ЧОРНИЙ - ПРОЗОРИЙ

ЧОРНИЙ - ЧОРНИЙ

9.2

9.3

9.
3

2.
5

- 100 1.0 - 2.0
mm

A = 20

D = 30

Y1.001 100 1.0 - 2.0
mm

A = 20

D = 30

3.
5

10.7

9.7

10
.3

Y1.062 - 100 2.0 - 3.0
mm

A = 40
B = 20
C = 160
D = 20

Y1.047 - 100 1.0 - 3.0
mm

A = 90
B = 30
C = 100

Y1.046 - 100 1.0 - 3.0
mm

A = 40
B = 40
C = 110
D = 110

Y1.033 - 100 1.0 - 3.0
mm C = 40

D = 30

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус
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novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ПВХ-EPDM УЩІЛЬНЮЮЧІ ПРОФІЛІ

Y1.003

Y1.040 -

1.0 - 3.0
mm

B = 40
C = 120
D = 100

1.0 - 3.0
mm

B = 40
C = 120
D = 60

Y1.004

Y1.034 -

2.0 - 4.0
mm

B = 40
C = 120
D = 100

3

19

14.5

17
.5

Y1.066 - 2.0 - 4.0
mm

A = 90
B = 70
C = 160
D = 110

Y1.006 2.0 - 4.0
mm

A = 60 
B = 40
C = 120
D = 60

ЧОРНИЙ - ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ - ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ - ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ - ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ - ЧЕРВОНИЙ

ЧОРНИЙ - ЧЕРВОНИЙ

ЧОРНИЙ - ЧЕРВОНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус
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м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ПВХ-EPDM УЩІЛЬНЮЮЧІ ПРОФІЛІ

16.3

18
.4

12.5 3.
4

- 1.0 - 3.0
mm

B = 40
C = 120
D = 100

- 1.0 - 4.0
mm

A = 140

C = 140
D = 140

2.
5

15.8

14

19
.2 Y1.042 - mm

A = 60
B = 40
C = 130
D = 110

3.
4

14.5

12.5

19
.4

- 2.0 - 3.0
mm C = 160

D = 60

1.0 - 3.0
mm

A = 60
B = 40
C = 130
D = 110

ЧОРНИЙ - ПРОЗОРИЙ

ЧОРНИЙ - ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ - ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ - ЧЕРВОНИЙ

ЧОРНИЙ - ЧЕРВОНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус
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м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ПВХ-EPDM УЩІЛЬНЮЮЧІ ПРОФІЛІ

1.0 - 4.0
mm

B = 60
C = 140
D = 120

Y1.007

Y1.031 -

1.0 - 3.0
mm

B = 30
C = 120
D = 100

1.0 - 3.0
mm

B = 30
C = 120
D = 100

Y1.010

Y1.011

Y1.012

1.0 - 3.0
mm

B = 30 
C = 120
D = 100

Y1.016 1.0 - 3.0
mm

B = 30
C = 120
D = 100

ЧОРНИЙ - ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ - ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ - ЖОВТИЙ

ЧОРНИЙ - БІЛИЙ

ЧОРНИЙ - ЧЕРВОНИЙ

ЧОРНИЙ - ЧЕРВОНИЙ

ЧОРНИЙ - ЧЕРВОНИЙ

ЧОРНИЙ - ЧЕРВОНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус
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м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ПВХ-EPDM УЩІЛЬНЮЮЧІ ПРОФІЛІ

Y1.013

Y1.032 -

1.0 - 3.0
mm

B = 30
C = 120
D = 100

14.7 

16.1

20
.4

4.
2

- mm

Y1.014 2.0 - 3.0
mm C = 140

D = 120

3.
8

16.5

14.5

21 - 2.0 - 4.0
mm

A = 160
B = 40
C = -
D = 100

Y1.049 - 1.0 - 3.0
mm

A = 60
B = 30
C = -
D = 60

ЧОРНИЙ - ПРОЗОРИЙ

ЧОРНИЙ - ПРОЗОРИЙ

ЧОРНИЙ - ПРОЗОРИЙ

ЧОРНИЙ - ПРОЗОРИЙ

БЕЗ ОТВОРУ

ЧОРНИЙ - ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ - ЧОРНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус
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м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ПВХ-EPDM УЩІЛЬНЮЮЧІ ПРОФІЛІ

Y1.009 2.0 - 4.0
mm

A = 60
B = 40
C = 120
D = 100

Y1.017 2.0 - 4.0
mm C = 140

D = 140

- mm

5

15.6

16.4

22
.3

- 2.0 - 4.0
mm

A = 160
B = 40
C = -
D = 100

18.4

13.8

22
.4

3.
5

- 1.0 - 3.0
mm

ЧОРНИЙ - ПРОЗОРИЙ

ЧОРНИЙ - ПРОЗОРИЙ

ЧОРНИЙ - ЧЕРВОНИЙ

ЧОРНИЙ - ЧЕРВОНИЙ

ЧОРНИЙ - БІЛИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус
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novacia.com.ua
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м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ПВХ-EPDM УЩІЛЬНЮЮЧІ ПРОФІЛІ

Y1.019

Y1.020

1.0 - 3.0
mm

A = 60
B = 40
C = 140
D = 120

Y1.036 - mm

- 1.0 - 3.0
mm

B = 30
C = 100
D = 120

- mm

A = 60
B = 60
C = -

3.
4

11.2

14

24
.2

Y1.067 - 2.0 - 4.0
mm

A = 40
B = 40
C = -
D = 110

ЧОРНИЙ - ПРОЗОРИЙ

ЧОРНИЙ - ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ - ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ - ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ - ЧЕРВОНИЙ

ЧОРНИЙ - ЧЕРВОНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус
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novacia.com.ua
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м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ПВХ-EPDM УЩІЛЬНЮЮЧІ ПРОФІЛІ

Y1.041 -

2.0 - 4.0
mm

A = 60
B = 40
C = 140
D = 120

3.
5

11.3

14.3

25
.2

- 1.0 - 2.0
mm

A = 90

C = -
D = 100

25
.9

11.2

14 3.
4

- 1.0 - 3.0
mm

A = 40
B = 40
C = 60
D = -

Y1.026

Y1.027

2.0 - 4.0
mm

mm

A = 90
B = 90
C = 170
D = 170

ЧОРНИЙ - ПРОЗОРИЙ

ЧОРНИЙ - БІЛИЙ

ЧОРНИЙ - БІЛИЙ

ЧОРНИЙ - ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ - ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ - ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ - ЧЕРВОНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус
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novacia.com.ua
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м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ПВХ-EPDM УЩІЛЬНЮЮЧІ ПРОФІЛІ

5.
1

21

19

27
.3

Y1.061 2.0 - 4.0
mm

B = 60
C = -
D = -

5.
1

24.5

19

31
.8 Y1.064 3.0 - 4.0

mm

A = 110
B = 70
C = -
D = 160

Y1.023 mm

A = -

D = 130

Y1.021 mm

A = -

D = 130

Y1.022 mm

A = -
B = 60
C = 170
D = 140

ЧОРНИЙ - ПРОЗОРИЙ

ЧОРНИЙ - ПРОЗОРИЙ

ЧОРНИЙ - БІЛИЙ

ЧОРНИЙ - БІЛИЙ

ЧОРНИЙ - БІЛИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус
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м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ПВХ-EPDM УЩІЛЬНЮЮЧІ ПРОФІЛІ

Y1.024 mm

A = -
B = 60
C = 170
D = 140

Y1.029 2.0 - 4.0
mm C = 140

D = 140

Y1.043 - mm

A = 60
B = 30
C = -

Y1.030  2.0 - 4.0
mm C = 140

D = 140

ЧОРНИЙ - БІЛИЙ

ЧОРНИЙ - ЖОВТИЙ

ЧОРНИЙ - ЖОВТИЙ

ЧОРНИЙ - ЧЕРВОНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус
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м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ПВХ-EPDM УЩІЛЬНЮЮЧІ ПРОФІЛІ

6

22.6

18.5

27
.2

Y1.063 - 100 mm

A = 100
B = 40
C = 160
D = 160

3.2

6.5

6.
5

8

Y2.021 - 100 1.0 - 2.0
mm

A = 60
B = 10
C = 10
D = 10

Y2.017 - 100 1.0 - 2.0
mm

B = 20

Y2.004

Y2.011 -

100 mm

A = 70

C = 20
D = 20

Y2.002

Y2.003

Y2.013 -

100 mm

A = 70

C = 20
D = 20

ЧОРНИЙ - ПРОЗОРИЙ

ЧОРНИЙ - ПРОЗОРИЙ

ЧОРНИЙ - ПРОЗОРИЙ

ЧОРНИЙ - ПРОЗОРИЙ

ЧОРНИЙ - ЖОВТИЙ

ЧОРНИЙ - ЖОВТИЙ

ЧОРНИЙ - ЖОВТИЙ

ЧОРНИЙ - ЧОРНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус
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м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ПВХ-EPDM УЩІЛЬНЮЮЧІ ПРОФІЛІ

ЧОРНИЙ - ПРОЗОРИЙ

ЧОРНИЙ - ПРОЗОРИЙ

ЧОРНИЙ - ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ - ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ - ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ - ЧОРНИЙ

Y2.016 - mm

A = 70

C = 20
D = 20

Y2.010 100 1.0 - 3.0
mm

mm
B = 100
C = 20
D = 20

-
mm

A = 60

C = 20
D = 20

5.5

13

12.7

15

Y2.030 - mm

A = 90
B = 160
C = 20
D = 20

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус
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м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ПВХ-EPDM УЩІЛЬНЮЮЧІ ПРОФІЛІ

ЧОРНИЙ - ПРОЗОРИЙ

ЧОРНИЙ - ПРОЗОРИЙ

ЧОРНИЙ - ПРОЗОРИЙ

ЧОРНИЙ - ЧЕРВОНИЙ

ЧОРНИЙ - ЧЕРВОНИЙ

13.7

3.7

11.
8

15
.6

Y2.020 - 1.0 - 3.0
mm

A = 60

C = 20
D = 20

Y2.007 1.0 - 3.0
mm

A = 60

C = 20
D = 20

12.5

17
10

.5

3.4

Y2.022 - 2.0 - 3.0
mm

A = 140
B = 140
C = 40

7.6

15

17
.1

13

Y2.024 - 4.0 - 6.0
mm

A = 140
B = 160

17

3.8

17
.3

11.
7

Y2.032 - 1.0 - 3.0
mm

A = 60

C = 20
D = 20

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус
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м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ПВХ-EPDM УЩІЛЬНЮЮЧІ ПРОФІЛІ

ЧОРНИЙ - ПРОЗОРИЙ

ЧОРНИЙ - ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ - ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ - ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ - ЧЕРВОНИЙ

Y2.019 - mm

A = 140
B = 140
C = 40

Y2.006

-

mm

A = 60

C = 20
D = 20

6

14

19
.3

14
.2

Y2.023 - 2.0 - 4.0
mm

A = 140
B = 160

Y2.009 1.0 - 3.0
mm

B = 100
C = 20
D = 20

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус
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м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ПВХ-EPDM УЩІЛЬНЮЮЧІ ПРОФІЛІ

Y2.014 - mm
B = 100
C = 20
D = 20

5

14

17.1

20
.4

- 2.0 - 4.0
mm

A = 160
B = -
C = 40
D = 40

5

16.2

14
25

Y2.031 - 2.0 - 4.0
mm

A = 160
B = -
C = 40
D = 40

Y3.004 mm

A = 40
B = 40

ЧОРНИЙ - ПРОЗОРИЙ

ЧОРНИЙ - ПРОЗОРИЙ

ЧОРНИЙ - ПРОЗОРИЙ

ЧОРНИЙ - БІЛИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус
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м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ПВХ-EPDM УЩІЛЬНЮЮЧІ ПРОФІЛІ

Y3.001 1.0 - 3.0
mm

A = 40
B = 40

Y3.002

Y3.003
mm

A = 40
B = 40

4.
2

17.9

16.1

17
.4

Y3.007 - 2.0 - 4.0
mm

A = 130

C = -
D = 90

5.
514

17.9

18 - 3.0 - 4.0
mm

A = 40
B = 40

ЧОРНИЙ - ПРОЗОРИЙ

ЧОРНИЙ - ЖОВТИЙ

ЧОРНИЙ - ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ - ЧЕРВОНИЙ

ЧОРНИЙ - ЧЕРВОНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус



Дата  : ......./......./............
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Матеріал
• ПВХ, 75±5 Shore A, чорний/червоний
• Металевий носій

Ущільнювальні профілі PVC Edge Protector мають
властивостями легкого монтажу та широкої 
кольорової гами
діапазон розмірів і практичне застосування
захищені від фізичних пошкоджень металевих 
сторін
і краї. Також використовується як ущільнення 
дверей і багажника
профілі, коли наклеєна губчаста трубка EPDM.

ПВХ ПРОФІЛІ ЗАХИСТУ КРАЮ
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м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ПРОФІЛІ ЗАХИСТУ КРАЮ

2

6

8 P1.090 - PVC 200 1.0 - 2.0
mm C = 10

D = 10

P1.004

P1.047 -

PVC 200 1.0 - 2.0
mm C = 10

D = 10

6.5

9.
5

2.5

P1.001

P1.002

P1.003

P1.077

   

-

PVC 200 1.0 - 2.0
mm C = 10

D = 10

2.3

6.5

 9
.5 - PVC 200 1.0 - 2.0

mm C = 10
D = 10

2

7

9.
7 - PVC 200 1.0 - 2.0

mm C = 10
D = 10

P1.006

P1.066 -

PVC 200 mm C = 10
D = 10

ЧОРНИЙ - ПРОЗОРИЙ

ЧОРНИЙ - ПРОЗОРИЙ

ЧОРНИЙ - ПРОЗОРИЙ

ЧОРНИЙ - ПРОЗОРИЙ

ЧОРНИЙ - ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ - ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ - ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ - БІЛИЙ

ЧОРНИЙ - КРЕМОВИЙ

ЧОРНИЙ - ЧЕРВОНИЙ

ЧОРНИЙ - СІРИЙ

ЧОРНИЙ - СІРИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус
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м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ПРОФІЛІ ЗАХИСТУ КРАЮ

2.3

6.5

10
.1 - PVC 200 1.0 - 2.0

mm C = 10
D = 10

2.5

7.5

10
.5 - PVC 200 1.0 - 2.0

mm C = 10
D = 10

P1.072 - PVC 1.0 - 3.0
mm

A = 30
B = 20
C = 20
D = 20

11.
7

4.5

9

- PVC
mm

A = 40
B = 40
C = 20
D = 20

P1.007 PVC mm

A = 30
B = 20
C = 20
D = 20

P1.014 PVC mm

A = 30
B = 20
C = 20
D = 20

ЧОРНИЙ - ПРОЗОРИЙ

ЧОРНИЙ - ПРОЗОРИЙ
Нержавіюча 

сталь

ЧОРНИЙ - ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ - ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ - ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ - ЧОРНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус
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м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

КОЕКСТРУДІЙНІ ПРОФІЛІ - БЕЗ ПОСИЛЕННЯ

2.4

8.5

13
.5 - PVC 1.0 - 3.0

mm

A = 40
B = 40
C = 20
D = 20

4.5

9

13
.5 - PVC mm

A = 40
B = 40
C = 20
D = 20

P1.029 PVC 2.0 - 3.0
mm

A = 40
B = 40
C = 20
D = 20

P1.017

P1.019

-

PVC 1.0 - 3.0
mm

A = 30
B = 20
C = 20
D = 20

P1.020

P1.021

PVC 1.0 - 3.0
mm

A = 30
B = 20
C = 20
D = 20

ЧОРНИЙ - ПРОЗОРИЙ

ЧОРНИЙ - ПРОЗОРИЙ

ЧОРНИЙ - ЖОВТИЙ

ЧОРНИЙ - ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ - ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ - ЧЕРВОНИЙ

ЧОРНИЙ - БІЛИЙ

ЧОРНИЙ - СІРИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус
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м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ПРОФІЛІ ЗАХИСТУ КРАЮ

ЧОРНИЙ - БІЛИЙ

ЧОРНИЙ - БІЛИЙ

ЧОРНИЙ - СІРИЙ

ЧОРНИЙ - ЖОВТИЙ

ЧОРНИЙ - ЖОВТИЙ

ЧОРНИЙ - ПРОЗОРИЙ

ЧОРНИЙ - ПРОЗОРИЙ

ЧОРНИЙ - ПРОЗОРИЙ

ЧОРНИЙ - ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ - ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ - ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ - ЧЕРВОНИЙ

ЧОРНИЙ - ЧЕРВОНИЙ

ЧОРНИЙ - ЧЕРВОНИЙ

P1.023

P1.024

P1.026

PVC mm

A = 40
B = 40
C = 20
D = 20

P1.027

-

PVC mm
B = 40
C = 20
D = 20

P1.009

P1.010

P1.011

P1.012

P1.013

PVC 1.0 - 3.0
mm

A = 30 
B = 20
C = 20
D = 20

P1.016

P1.069 -

PVC 1.0 - 3.0
mm

A = 30
B = 20
C = 20
D = 20

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус
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м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

КОЕКСТРУДІЙНІ ПРОФІЛІ - БЕЗ ПОСИЛЕННЯ

P1.022

P1.071 -

PVC

PVC
mm

A = 30
B = 20
C = 20
D = 20

PVC mm

A =30 
B = 20
C = 20
D = 20

3.5

8.5

14
.3 P1.106 PVC 1.0 - 2.0

mm

A = 140
B = 40
C = 30
D = 30

- PVC mm

A = 40
B = 40
C = 20
D = 20

10.4

5

14
.6 - PVC mm

A = 40
B = 40
C = 20
D = 20

ЧОРНИЙ - ПРОЗОРИЙ

ЧОРНИЙ - ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ - ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ - ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ - ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ - ЧЕРВОНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус

Нержавіюча 
сталь
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м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ПРОФІЛІ ЗАХИСТУ КРАЮ

P1.064 -

-

PVC 2.0 - 4.0
mm

A = 40
B = 40
C = 20
D = 20

10

4.4

14
.8 - PVC mm

A = 40
B = 40
C = 20
D = 20

P1.073

P1.074

-

-

-

PVC 1.0 - 3.0
mm

A = 30
B = 20
C = 20
D = 20

P1.076 - PVC mm

A = 30
B = 20
C = 20
D = 20

7

12

15 P1.130

P1.131

-

-

-

PVC 100 mm

A = 40
B = 40
C = 30
D = 30

P1.079 - PVC 1.0 - 3.0
mm

A = 60
B = 20
C = 20
D = 20

ЧОРНИЙ - ПРОЗОРИЙ

ЧОРНИЙ - ПРОЗОРИЙ

ЧОРНИЙ - ПРОЗОРИЙ

ЧОРНИЙ - БІЛИЙ

ЧОРНИЙ - ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ - ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ - СІРИЙ

ЧОРНИЙ - ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ - СІРИЙ

ЧОРНИЙ - БІЛИЙ

СИБІРКА. - СИБІРКА

ЧОРНИЙ - ЧЕРВОНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус
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м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

КОЕКСТРУДІЙНІ ПРОФІЛІ - БЕЗ ПОСИЛЕННЯ

7.6

12.6

15
.5 P1.104 - PVC mm

A = 40
B = 40
C = 20
D = 20

P1.040

-

-

PVC 100 mm
B = 40
C = 30
D = 30

10.9

4

15
.6 - PVC 100 mm

B = 40
C = 30
D = 30

- PVC 100 mm

A = 110
B = 20
C = -
D = -

P1.037 PVC 100 2.0 - 3.0
mm

A = 70
B = 70
C = 30
D = 30

4

11

16 P1.101 - PVC 100 2.0 - 4.0
mm

B = 40
C = 30
D = 30

ЧОРНИЙ - ПРОЗОРИЙ

ЧОРНИЙ - ПРОЗОРИЙ

ЧОРНИЙ - ПРОЗОРИЙ

ЧОРНИЙ - ПРОЗОРИЙ

ЧОРНИЙ - ЖОВТИЙ

ЧОРНИЙ - БІЛИЙ

ЧОРНИЙ - ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ - ЧОРНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус
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м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ПРОФІЛІ ЗАХИСТУ КРАЮ

11

4.5

16 - PVC 100 mm
B = 40
C = 30
D = 30

P1.036

P1.063 -

PVC 100 mm

A = 40
B = 40
C = 40
D = 40

P1.060 - PVC 100 mm

A = 40
B = 40
C = 20
D = 20

P1.030

P1.031

P1.032 

P1.033

P1.034

PVC 100 2.0 - 4.0
mm

A = 40
B = 30
C = 20
D = 20

P1.039

PVC 100 1.0 - 4.0
mm

B = 40
C = 30
D = 30

ЧОРНИЙ - ПРОЗОРИЙ

ЧОРНИЙ - ЖОВТИЙ

ЧОРНИЙ - БІЛИЙ

ЧОРНИЙ - БІЛИЙ

ЧОРНИЙ - ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ - ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ - ЧОРНИЙ

ДИМЧИЙ - ЧЕРВОНИЙ

ЧОРНИЙ - ЧЕРВОНИЙ

ЧЕРВОНИЙ - ЧЕРВОНИЙ

СІРИЙ - СІРИЙ

КОРИЧНЕВИЙ - КОРИЧНЕВИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус
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м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

КОЕКСТРУДІЙНІ ПРОФІЛІ - БЕЗ ПОСИЛЕННЯ

4

10.5

18 - PVC 100 2.0 - 4.0
mm

A = 40
B = 30
C = 20
D = 20

6

12

18
.5 - PVC 100 mm

A = 40
B = 40
C = 20
D = 20

P1.044

P1.046

PVC mm

A = -
B = 40
C = 30
D = 30

P1.041

P1.042

P1.043

PVC mm

A = -
B = 40
C = 30
D = 30

5.1

9.5

19

P1.119 - PVC 3.0 - 4.0
mm

A = 40
B = 70

ЧОРНИЙ - ПРОЗОРИЙ

ЧОРНИЙ - ПРОЗОРИЙ

ЧОРНИЙ - ПРОЗОРИЙ

ЧОРНИЙ - ПРОЗОРИЙ

ЧОРНИЙ - БІЛИЙ

ЧОРНИЙ - БІЛИЙ

ЧОРНИЙ - ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ - ЧЕРВОНИЙ

ЧОРНИЙ - ЧЕРВОНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)

Діапазон 
хвата

Згинання
Радіус



-
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Матеріал
• Гума EPDM, 65±5 Shore A, чорна 
• Поліамідна флок, чорна

Мільйони волокон розташовані електростатично
вбивається в поліуретановий клей на ділянці
зроблені з живої гуми, стійкої до озону та атмос-
ферних впливів, а потім затверділи. Керівництво 
систем ущільнення
точне вікно з мінімальним опором ковзанню,
і забезпечують непроникність навіть при високому 
вкладі
до зниження коефіцієнта лобового опору та мінімі-
зації вітру
рівень шуму для задоволення проектних вимог. 
Функція
система ущільнення перевіряється перед переда-
чею на
серійне виробництво.

ПРОФІЛІ ДЛЯ СКЛОПІДЙОМНИКІВ
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novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ПРОФІЛІ ДЛЯ СКЛОПІДЙОМНИКІВ З МЕТАЛЕВИМ НОСІЄМ

F1.001

F1.002

F1.003

F1.004

F1.006

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)
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novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ПРОФІЛІ ДЛЯ СКЛОПІДЙОМНИКІВ З МЕТАЛЕВИМ НОСІЄМ

F1.007 100

F1.009 -

F1.010 -

17

11.
1

5.
2

21.2

flock

F1.011 -

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)
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novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ПРОФІЛІ ДЛЯ СКЛОПІДЙОМНИКІВ З МЕТАЛЕВИМ НОСІЄМ

3

7.
2

11.9

6.8

F1.013 - 200

2.2

15.7

20
.3

13
.9

F1.014 - 100

F2.001 100

F2.002 100

F2.003 100

F2.004 100

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)
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novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ПРОФІЛІ ДЛЯ СКЛОПІДЙОМНИКІВ З МЕТАЛЕВИМ НОСІЄМ

100

F2.006 100

F2.007 100

100

F2.009 200

F2.010 100

F2.011 100

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)
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novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ПРОФІЛІ ДЛЯ СКЛОПІДЙОМНИКІВ З МЕТАЛЕВИМ НОСІЄМ

F2.012 100

F2.013 100

F2.014 100

 

100

F2.016 100

F2.017 100

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)
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novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ПРОФІЛІ ДЛЯ СКЛОПІДЙОМНИКІВ З МЕТАЛЕВИМ НОСІЄМ

100

F2.019 100

F2.020

F2.021 100

F2.022 100

F2.023 100

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)
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novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ПРОФІЛІ ДЛЯ СКЛОПІДЙОМНИКІВ З МЕТАЛЕВИМ НОСІЄМ

F2.024 100

F2.026 100

F2.027 100

100

F2.029 100

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)
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novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ПРОФІЛІ ДЛЯ СКЛОПІДЙОМНИКІВ З МЕТАЛЕВИМ НОСІЄМ

F2.030 100

F2.031

F2.032 100

F2.033 100

F2.034

100

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)
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novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ПРОФІЛІ ДЛЯ СКЛОПІДЙОМНИКІВ З МЕТАЛЕВИМ НОСІЄМ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

F2.042 100

F2.043 100

F2.044 100

F2.046

F2.047

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)
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novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ПРОФІЛІ ДЛЯ СКЛОПІДЙОМНИКІВ З МЕТАЛЕВИМ НОСІЄМ

F2.049 100

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)
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novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ПРОФІЛІ ДЛЯ СКЛОПІДЙОМНИКІВ З МЕТАЛЕВИМ НОСІЄМ

100

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)
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novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ПРОФІЛІ ДЛЯ СКЛОПІДЙОМНИКІВ З МЕТАЛЕВИМ НОСІЄМ

F2.060 100

F2.061 200

F2.062 200

F2.063

F2.064 100

100

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)



139

novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ПРОФІЛІ ДЛЯ СКЛОПІДЙОМНИКІВ З МЕТАЛЕВИМ НОСІЄМ

F2.066 100

F2.067 200

100

F2.069 100

F2.070 100

F2.071 100

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)
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novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ПРОФІЛІ ДЛЯ СКЛОПІДЙОМНИКІВ З МЕТАЛЕВИМ НОСІЄМ

F2.072 100

F2.073 100

F2.074 100

200

F2.076 100

F2.077 100

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)
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novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ПРОФІЛІ ДЛЯ СКЛОПІДЙОМНИКІВ З МЕТАЛЕВИМ НОСІЄМ

 

F2.079

 

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)
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novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ПРОФІЛІ ДЛЯ СКЛОПІДЙОМНИКІВ З МЕТАЛЕВИМ НОСІЄМ

100

100

100

 

-

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)
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novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ПРОФІЛІ ДЛЯ СКЛОПІДЙОМНИКІВ З МЕТАЛЕВИМ НОСІЄМ

F2.090 -

F2.091 -

F2.092 -

F2.093 -

F2.094 - 100

-

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)
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novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ПРОФІЛІ ДЛЯ СКЛОПІДЙОМНИКІВ З МЕТАЛЕВИМ НОСІЄМ

F2.090 -

F2.091 -

F2.092 -

F2.093 -

F2.094 - 100

-

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)
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novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ПРОФІЛІ ДЛЯ СКЛОПІДЙОМНИКІВ З МЕТАЛЕВИМ НОСІЄМ

F2.096 -

F2.097 - 200

-

F2.099 - 100

F2.100 - 100

F2.101 - 100

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)



146

novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ПРОФІЛІ ДЛЯ СКЛОПІДЙОМНИКІВ З МЕТАЛЕВИМ НОСІЄМ

F2.102 - 100

3.
220

17.7

F2.103 - 200

17

20 4.
5

F2.104 - 200

21.7

28.2

40
.1

27
.5

- 20

7.4

33.1

8.8
F2.106 -

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)
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novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ПРОФІЛІ ДЛЯ СКЛОПІДЙОМНИКІВ З МЕТАЛЕВИМ НОСІЄМ

20.8

7.
2

4

8

F2.107 - 100

10

12

20.6

8.
8

-

3.
2

2.
5

9.
4

50.5

F2.109 -

12.1

22.6

26.9

F2.110 - 100

16.7

11.5

10
.2

15
.6 F2.111 - 100

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)
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novacia.com.ua
info@novacia.com.ua

м. Київ, вул. Волкова, 20 067-406-16-21

ПРИМІТКА: Будь ласка, зв'яжіться з нашою компанією для спеціальних конструкцій. Зміни дизайну захищені в каталозі.

ПРОФІЛІ ДЛЯ СКЛОПІДЙОМНИКІВ З МЕТАЛЕВИМ НОСІЄМ

11.5

12

7.2
3.

4

F2.112 - 100

15.1

13.6

3.
5

F2.113 - 100

8

1.5

5.5

3.5

F2.114 - 200

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

ЧОРНИЙ

Технічне креслення Довідка Старий реф Колір Матеріал Упаковка
(мт.)




