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КОРОБКА МЕХАНИЗМА 
СКЛАДНОЙ РУЧКИ

ПОЛНОСТЬЮ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

•  Модель из нержавеющей стали: 
страница 370

•  Отлитая под давление конструкция, 
более прочная, чем полиамид

•  Тонкий внешний профиль, 14,4 мм 
для привлекательного
внешнего вида

•  Доступна модель повышенного 
уровня безопасности из меди с 
одиночным цилиндром и
евро-профилем

• Доступен колпачок от пыли
•  Доступна версия под

навесной замок
•  Для заказа различных цветовых 

решений обращайтесь к
Essentra Components

ПРИМЕНЕНИЯ
Электрические панели, шкафы для 
установки вне помещений

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Замак DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
РУЧКА:   Замак DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
МЕХАНИЗМ:  Замак DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1 
ПЕЧАТЬ: Полиуретан

 Зацеп см. на стр.: 130 - 131

 Стержни см.  на стр.: 134 - 143

 Ключи см. на стр.: 144 - 145

25.5 : цилиндр Замак  
32    :  медный цилиндр 

Применение с 
колпачком

Применение с 
замком

Применение с замком и 
колпачком

Прорез
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БЕЗОПАСНЫЙ ЦИЛИНДР
Медный цилиндр Цилиндр Замак

С 
одинаковыми 

ключами

С 
разными 
ключами

С 
одинаковыми 

ключами

С 
разными 
ключами

20 21 22 23

МАТЕРИАЛ M

Замак 1

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1

Черное покрытие 2

ЦИЛИНДР ЗАМАК DD
Пылезащитный колпачок из нержавеющей 
стали (с одинаковыми ключами) 03
Пылезащитный колпачок из нержавеющей 
стали (с разными ключами) 32
CH751 (Пылезащитный колпачок из 
нержавеющей стали) 07

МЕДНЫЙ ЦИЛИНДР DD
Без цилиндра 00
С одинаковыми ключами 11

F1502 F1 D D

КОД ГРУППЫ

РУЧКА КОРПУС

ЦИЛИНДР

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ

МАТЕРИАЛ

C C

КУЛАЧОК

ОПЦИЯ

КОД ИЗДЕЛИЯ

СТЕРЖНЕВАЯ ЗАЩЕЛКА
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СТЕРЖНЕВАЯ ЗАЩЕЛКА

КОРОБКА МЕХАНИЗМА 
СКЛАДНОЙ РУЧКИ

ПОЛНОСТЬЮ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

•  Модель из нержавеющей стали: 
страница 371

•  Складная ручка, обеспечивающая 
высокий уровень безопасности,для 
шкафов как внутреннего использования, 
так и для использования
вне помещений

•  Идеально подходит для двухслойных 
дверных панелей и уличных шкафов

•  Складная ручка на пружинном 
механизме, закрывающаяся при 
помощи захлопывания

•  Имеются модели для использования с 
навесным замком, а также колпачком

ПРИМЕНЕНИЯ
Электрические панели, шкафы для 
установки вне помещений

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:    Замак DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
РУЧКА:    Замак DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
МЕХАНИЗМ:    Замак DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ПЕЧАТЬ:  полиуретан

 Зацеп см. на стр.: 130 - 131

 Стержни см.  на стр.: 134 - 143

 Ключи см. на стр.: 144 - 145

Прорез

Складная ручка можем быть модифицированна в 
зависимости от толщины двухслойных панелей.

Применение с 
колпачком

Применение с 
замком

Применение с замком и 
колпачком

Внутренний 
слой

Внешний слой

БЕЗОПАСНЫЙ ЦИЛИНДР
Медный цилиндр Цилиндр Замак

С одинаковыми 
ключами

С разными 
ключами

С одинаковыми 
ключами

С разными 
ключами

20 21 22 23

ЦИЛИНДР ЗАМАК DD
Пылезащитный колпачок из нержавеющей 
стали (с одинаковыми ключами) 03
Пылезащитный колпачок из нержавеющей 
стали (с разными ключами) 32
CH751 (Пылезащитный колпачок из
нержавеющей стали) 07

МЕДНЫЙ ЦИЛИНДР DD
Без цилиндра 00
С одинаковыми ключами 11
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F1502 F1 D D

КОД ГРУППЫ

РУЧКА КОРПУС

ЦИЛИНДР

НАПЫЛЕНИЕ

НАПЫЛЕНИЕ

МАТЕРИАЛ

МАТЕРИАЛ

C C

ЗАЦЕП

ОПЦИЯ

МОДЕЛЬ
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МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

НАПЫЛЕНИЕ F

Хром 1

Черное покрытие 2

КОД ПРОДУКЦИИ
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